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AN-KOM - co nas wyróżnia ?

Nasze rozwiązania  Twoje bezpieczeństwo 

szkolenia
z zakresu 
ochrony 

odgromowej

elastyczność
indywidualne 
rozwiązania z 

zakresu
ochrony odgromowej

jakość
badania

prądowe, 
mechaniczne,
środowiskowe

i wiatrowe

pomoc
techniczna
kadra doradców

technicznych 
wspiera 

projektantów, 
handlowców 

i wykonawców

technologia
nowoczesny park

maszynowy 

doświadczenie
ponad 20 lat na rynku
w zakresie ochrony 

odgromowej

100 %
rodzinna firma

1000
produktów w 

czterech wersjach 
materiałowych 

48h
czas realizacji 
zamówień na 
podstawowe 

produkty
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ZŁĄCZA
Połączenie przewodów okrągłych
oraz płaskich w układzie równoległym,
krzyżowym oraz T.

śruby
stal

ocynkowana
ogniowo

miedź stal
nierdzewna

M10 x 40 symbol
typ

A191028
AN-02B /OG/ - -

ZŁĄCZE PRZELOTOWE UNIWERSALNE – 1 śrubowe

śruby
stal

ocynkowana
ogniowo

miedź stal
nierdzewna

M10 x 40 symbol
typ

A191032
AN-02D /OG/ - -

42

4
2

2,5

2,5

średnice przewodów (mm): Ø8
Zgodny z PN-EN 62561-1

średnice przewodów (mm): Ø8
Zgodny z PN-EN 62561-1

ZŁĄCZE PRZELOTOWE UNIWERSALNE – 1 śrubowe

42

4
2

2,5

2,5



KATALOG 2020   |  SYSTEMY ODGROMOWE  7 

U
C

H
W

Y
T
Y

U
Z

IO
M

Y
M

A
S

Z
T
Y-

IG
LI

C
E

P
R

O
S

TO
W

A
R

K
I

A
K

C
E

S
O

R
IA

Z
W

O
D

Y
O
D
S
U
N
IĘ
TE

S
K

R
Z

Y
N

K
I

I 
S

TU
D

Z
IE

N
K

I
P

R
Z

E
W

O
D

Y
O

D
G

R
O

M
O

W
E

O
S
P
R
Z
Ę
T

S
IE

C
IO

W
Y
 N

N
LI

S
T
W

Y
Z

A
C

IS
K

O
W

E
R

U
R

Y
O

D
G

R
O

M
O

W
E

Z
Ł
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średnice przewodów (mm): Ø8

ZŁĄCZE PRZELOTOWE – 2 śrubowe

śruby
stal

ocynkowana
ogniowo

miedź stal
nierdzewna

M8 x 35 symbol
typ

A191024
AN-02A /OG/ - -

35

2,5

2
,5

50

średnice przewodów (mm): Ø8

ZŁĄCZE PRZELOTOWE – 2 śrubowe

śruby
stal

ocynkowana
ogniowo

miedź stal
nierdzewna

M8 x 25 symbol
typ

A191004
AN-01 /OG/

A371004
AN-01 /CU/

A281004
AN-01 /OH/ 5030

2
,5

2,5

średnice przewodów (mm): Ø8

Zgodny z PN-EN 62561-1

Zgodny z PN-EN 62561-1

Zgodny z PN-EN 62561-1

ZŁĄCZE PRZELOTOWE – 1 śrubowe

śruby
stal

ocynkowana
ogniowo

miedź stal
nierdzewna

M10 x 40 symbol
typ

A191020
AN-01D /OG/ - -

42

4
2

2,5

średnice przewodów (mm): Ø8
Zgodny z PN-EN 62561-1

śruby
stal

ocynkowana
ogniowo

miedź stal
nierdzewna

M10 x 40 symbol
typ

A191012
AN-01B /OG/

A371012
AN-01B /CU/

A281012
AN-01B /OH/

ZŁĄCZE PRZELOTOWE – 1 śrubowe

40

4
0

2,5



8  WWW.AN-KOM.PL

U
C

H
W

Y
T
Y

U
Z

IO
M

Y
M

A
S

Z
T
Y-IG

LIC
E

P
R

O
S

TO
W

A
R

K
I

A
K

C
E

S
O

R
IA

Z
W

O
D

Y
O
D
S
U
N
IĘ
TE

S
K

R
Z

Y
N

K
I

I S
TU

D
Z

IE
N

K
I

P
R

Z
E

W
O

D
Y

O
D

G
R

O
M

O
W

E
O
S
P
R
Z
Ę
T

S
IE

C
IO

W
Y
 N

N
LIS

T
W

Y
Z

A
C

IS
K

O
W

E
R

U
R

Y
O

D
G

R
O

M
O

W
E

Z
Ł
Ą
C
Z
A

ZŁĄCZE PRZELOTOWE – 2 śrubowe

ZŁĄCZE PRZELOTOWE – 2 śrubowe

śruby
stal

ocynkowana
ogniowo

miedź stal
nierdzewna

M8 x 25 symbol
typ

A191016
AN-01C /OG/ - -

śruby
stal

ocynkowana
ogniowo

miedź stal
nierdzewna

M8 x 25 symbol
typ

A191008
AN-01A /OG/ - -

2,5

30

2
,5

50

2
,5

5035

2,5

średnice przewodów (mm): Ø8

średnice przewodów (mm): Ø8

Zgodny z PN-EN 62561-1

Zgodny z PN-EN 62561-1
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średnice przewodów (mm): Ø8
Zgodny z PN-EN 62561-1

ZŁĄCZE KRZYŻOWE – 2 płytkowe

śruby
stal

ocynkowana
ogniowo

miedź stal
nierdzewna

M8 x 20 symbol
typ

A191036
AN-03 /OG/ - -

M8 x 40 symbol
typ

A191056
AN-03Z /OG/ - -

6
6

66

2

średnice przewodów (mm): Ø8
Zgodny z PN-EN 62561-1

ZŁĄCZE KRZYŻOWE – 2 płytkowe

58

5
8

śruby
stal

ocynkowana
ogniowo

miedź stal
nierdzewna

M8 x 20 symbol
typ

A191060
AN-04 /OG/

A371060
AN-04 /CU/

A281060
AN-04 /OH/

2

ZŁĄCZE KRZYŻOWE – 3 płytkowe

śruby
stal

ocynkowana
ogniowo

miedź stal
nierdzewna

M8 x 30 symbol
typ

A191068
AN-05 /OG/ - - 6

6

66

22

wymiary przewodów (mm): Ø8 / B* do 30
*B – maksymalna szerokość bednarki

Zgodny z PN-EN 62561-1
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ZŁĄCZE KRZYŻOWE – 2 płytkowe

ZŁĄCZE KRZYŻOWE – 2 płytkowe

ZŁĄCZE KRZYŻOWE – 2 płytkowe

ZŁĄCZE KRZYŻOWE – 2 płytkowe

śruby
stal

ocynkowana
ogniowo

miedź stal
nierdzewna

M8 x 35 symbol
typ

A191048
AN-03E /OG/

A371048
AN-03E /CU/

A281048
AN-03E /OH/

śruby
stal

ocynkowana
ogniowo

miedź stal
nierdzewna

M10 x 35 symbol
typ

A191052
AN-03G /OG/ - -

śruby
stal

ocynkowana
ogniowo

miedź stal
nierdzewna

M8 x 25 symbol
typ

A191140 
AN-03A/OG/-1 - -

66

2
,5

80

2
,5

75

3

wymiary przewodów (mm): B* do 50 / B* do 50
*B – maksymalna szerokość bednarki

wymiary przewodów (mm): B* do 30 / B* do 30
*B – maksymalna szerokość bednarki

wymiary przewodów (mm): B* do 50 / B* do 50
*B – maksymalna szerokość bednarki

wymiary przewodów (mm): B* do 30 / B* do 30
*B – maksymalna szerokość bednarki

Zgodny z PN-EN 62561-1

Zgodny z PN-EN 62561-1

Zgodny z PN-EN 62561-1

2
,5

80

1

CC

6

B

2

D

3

3

AA

541

B

2

1

CC

6

B

2

D

3

3

AA

541

B

2

1

CC

6

B

2

D

3

3

AA

541

B

2

śruby
stal

ocynkowana
ogniowo

miedź stal
nierdzewna

M8 x 40 symbol
typ

A191044
AN-03C /OG/

A371044
AN-03C /CU/

A281044
AN-03C /OH/

Zgodny z PN-EN 62561-1
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wymiary łączonych przewodów (mm): B* do 50 / B* do 50

ZŁĄCZE KRZYŻOWE – 2 płytkowe

ZŁĄCZE KRZYŻOWE – 3 płytkowe

śruby
stal

ocynkowana
ogniowo

miedź stal
nierdzewna

M6 x 20 symbol
typ

A191064 
AN-04A /OG/ - -

śruby
stal

ocynkowana
ogniowo

miedź stal
nierdzewna

M6 x 25 symbol
typ

A191072 
AN-05A /OG/ - -

średnice przewodów (mm): Ø8

średnice przewodów (mm): Ø8

55

62

C

4

1

51

2 3

B

3

C

A

D

A

B

5
5

62

C

4

1

51

2 3

B

3

C

A

D

A

B

62

C

4

1

51

2 3

B

3

C

A

D

A

B

2

5

D

C

62 3

AA

C

1 4

BB

321

55

5
5

5

D

C

62 3

AA

C

1 4

BB

321

5

D

C

62 3

AA

C

1 4

BB

321

22

Zgodny z PN-EN 62561-1

Zgodny z PN-EN 62561-1
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ZŁĄCZE KONTROLNE typ 1

ZŁĄCZE KONTROLNE typ 1a

ZŁĄCZE KONTROLNE typ 2

śruby
stal

ocynkowana
ogniowo

miedź stal
nierdzewna

M8 x 20 symbol
typ

A191076
AN-07 /OG/ - -

A191080**
AN-07 /OG/ + AlCu - -

śruby
stal

ocynkowana
ogniowo

miedź stal
nierdzewna

M8 x 30 symbol
typ

A191092
AN-07C /OG/ - A281092

AN-07C /OH/

śruby
stal

ocynkowana
ogniowo

miedź stal
nierdzewna

M10 x 30 symbol
typ

A191124
AN-07F /0G/ - -

Zgodny z PN-EN 62561-1

wymiary przewodów (mm): Ø8 / B* do 30
*B – maksymalna szerokość bednarki

** połączenie przewodów Cu Ø8 / płaski ocynkowany FeZn B do 30 (złącze ocynkowane ogniowo + wkładka AlCu)

wymiary przewodów (mm): Ø8 / B* do 30
*B – maksymalna szerokość bednarki

wymiary przewodów (mm): Ø8 / B* do 30
*B – maksymalna szerokość bednarki

Zgodny z PN-EN 62561-1

65

1
0

0

2,5

2,5

2,5

6
6

66

2

22

4
5

70

3

33

Zgodny z PN-EN 62561-1
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ZŁĄCZE KONTROLNE typ 3

ZŁĄCZE KONTROLNE typ 5 (ŻUK)

ZŁĄCZE KONTROLNE typ 4

śruby
stal

ocynkowana
ogniowo

miedź stal
nierdzewna

M10 x 35 symbol
typ

A191116
AN-07D /OG/-N - -

śruby
stal

ocynkowana
ogniowo

miedź stal
nierdzewna

M8 x 20 symbol
typ

A191088
AN-07B /OG/ - -

śruby
stal

ocynkowana
ogniowo

miedź stal
nierdzewna

M8 x 20
M8 x 25

symbol
typ

A191084 
AN-07A/OG/ - -

lub

wymiary przewodów (mm): Ø8 / B* do 30 lub  B* do 30 / B* do 30
*B – maksymalna szerokość bednarki

wymiary przewodów (mm): Ø8 / B* do 30
*B – maksymalna szerokość bednarki

wymiary przewodów (mm): Ø8 / B* do 50
*B – maksymalna szerokość bednarki

Zgodny z PN-EN 62561-1

Zgodny z PN-EN 62561-1

2,5

55

1
0

7

22

55

1
0

7

22

3
5

75

5

Zgodny z PN-EN 62561-1
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Ł
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UCHWYTY GĄSIOROWE - sprężynowy EasyM

UCHWYTY GĄSIOROWE - sprężynowy

uchwytu do gąsiora 
po parametrze „K”

dobór

/LA/ - produkty malowane
proszkowo dostępne w kolorach:

RAL 7016 
szary antracyt

RAL 8017 
ciemny brąz

RAL 8004 
brązowy (ceglasty)

RAL 9005 
czarny

RAL 3011 
czerwony

5

A

C

63

A

4

3

D

B

2

2

1

C

B

1

K

3
0

stal
nierdzewna

symbol
typ

D283340
AN-153EM /OH/

lub

B B

A

1

1

5

C C

62

2

3

3

4

D

A

lub

K (zakres zacisku): 245 - 415 
średnica przewodu (mm): Ø8  

K (zakres zacisku): 245 - 415 
średnica przewodu (mm): Ø8  

kolor 
słupka

stal
ocynkowana

ogniowo

RAL
8004

symbol
typ

D283344
AN-153BN /OH/

RAL
9005

symbol
typ

D283348
AN-153BN /OH/C

RAL
7047

symbol
typ

D283352
AN-153BN /OH/S

4
0

3
2

4
7

K

RAL 7026 
szary granitowy

UCHWYTY
Systemy uchwytów do montażu 
przewodów okrągłych i płaskich dachach, 
elewacjach oraz fundamentach.
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UCHWYTY GĄSIOROWE - rozsuwany 

UCHWYTY GĄSIOROWE - rozsuwany 

UCHWYTY GĄSIOROWE - rozsuwany 

UCHWYTY GĄSIOROWE - rozsuwany EasyM

20

34

1 2

42 6

C

BB

3

C

31

A

5

A

D

K

A

B

6

C

3 4

1

D

3

C

B

2 5

A

2

1

H
d

H

B

D

3

1

A

2

A

21 4

C C

6

B

3

5

K

A

2

3

C

3

D

1

BB

C

2

4 6

A

5

1

Hd
(mm)

H
(mm)

stal
ocynkowana

ogniowo
miedź malowane

90 124 symbol
typ

D193248
AN-14C /OG/-N

D373248
AN-14C /CU/-N

D463248
AN-14C /LA/-N

70 104 symbol
typ

D193252
AN-15C /OG/-N

D373252
AN-15C /CU/-N

D463252
AN-15C /LA/-N

Hd
(mm)

H
(mm)

stal
ocynkowana

ogniowo
miedź malowane stal

nierdzewna

90 116 symbol
typ

D193244
AN-14E /OG/-N

D373244
AN-14E /CU/-N

D463244
AN-14E /LA/-N

D283244
AN-14E /OH/-N

70 96 symbol
typ

D193256
AN-15E /OG/-N

D373256
AN-15E /CU/-N

D463256
AN-15E /LA/-N

D283256
AN-15E /OH/-N

B

6

2

2

C

A

4

A

D

51

3

3

B

1

C

2
3 3

5

stal
ocynkowana

ogniowo
miedź malowane stal

nierdzewna

symbol
typ

D193336
AN-15EM /OG/-N

D373336
AN-15EM /CU/-N

D463336
AN-15EM /LA/-N

D283336
AN-15EM /OH/-N

K

A

B

2

2

B

1

1 3

C

A

4 5

C

D

63

kolor 
słupka

stal
ocynkowana

ogniowo
miedź malowane stal

nierdzewna

RAL
8004

symbol
typ

D193284 
AN-15P /OG/-N

D373284 
AN-15P /CU/-N

D463284 
AN-15P /LA/-N

D283284 
AN-15P /OH/-N

RAL
9005

symbol
typ

D193288 
AN-15P /OG/C-N

D373288 
AN-15P /CU/C-N

D463288 
AN-15P /LA/C-N

D283288 
AN-15P /OH/C-N

RAL
7047

symbol
typ

D193292 
AN-15P /OG/S-N

D373292 
AN-15P /CU/S-N

D463292 
AN-15P /LA/S-N

D283292 
AN-15P /OH/S-N

H
d

H

C

D

2

C

64

B

1 3 5

1

A

2

A

3

B

K

B

2

D

4

C

A

1

1 3

3 65

A

C

2

B

K (zakres zacisku): 245 - 415 
średnica przewodu (mm): Ø8  

K (zakres zacisku): 245 - 415 
średnica przewodu (mm): Ø8  

K (zakres zacisku): 245 - 415 
średnica przewodu (mm): Ø8  

K (zakres zacisku): 245 - 415 
średnica przewodu (mm): Ø8  
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Ł
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Ł
Ą
C
Z
A

UCHWYTY GĄSIOROWE - uniwersalny

UCHWYTY GĄSIOROWE - uniwersalny

UCHWYTY GĄSIOROWE - rozsuwany

UCHWYTY GĄSIOROWE - rozsuwany

K

1

51

D

4

2

A

B B

6

3

32

C

A

C

K

A

1

C

3 6

A

2

42

B

5

B

D

3

C

1

H
d

H

K
Hd

(mm)
H

(mm)

stal
ocynkowana

ogniowo
miedź malowane

90 125 symbol
typ

D193004
AN-14 /OG/

D373004
AN-14 /CU/

D463004
AN-14 /LA/

65 98 symbol
typ

D193016
AN-15 /OG/

D373016
AN-15 /CU/

D463016
AN-15 /LA/

H
d

H

K
Hd

(mm)
H

(mm)

stal
ocynkowana

ogniowo
miedź malowane stal

nierdzewna

90 116 symbol
typ

D193028
AN-14G /OG/

D373028
AN-14G /CU/

D463028
AN-14G /LA/

D283028
AN-14G /OH/

70 96 symbol
typ

D193048
AN-15G /OG/

D373048
AN-15G /CU/

D463048
AN-15G /LA/

D283048
AN-15G /OH/

kolor 
słupka

stal
ocynkowana

ogniowo
miedź malowane stal

nierdzewna

RAL
8004

symbol
typ

D193260
AN-14P /OG/-N

D373260
AN-14P /CU/-N

D463260
AN-14P /LA/-N

D283260
AN-14P /OH/-N

RAL
9005

symbol
typ

D193264 
AN-14P /OG/C-N

D373264 
AN-14P /CU/C-N

D463264 
AN-14P /LA/C-N

D283264 
AN-14P /OH/C-N

RAL
7047

symbol
typ

D193268 
AN-14P /OG/S-N

D373268 
AN-14P /CU/S-N

D463268 
AN-14P /LA/S-N

D283268 
AN-14P /OH/S-N

kolor 
słupka

stal
ocynkowana

ogniowo
miedź malowane stal

nierdzewna

RAL
8004

symbol
typ

D193272 
AN-14PN /OG/-N

D373272 
AN-14PN /CU/-N

D463272 
AN-14PN /LA/-N

D283272 
AN-14PN /OH/-N

RAL
9005

symbol
typ

D193276 
AN-14PN /OG/C-N

D373276 
AN-14PN /CU/C-N

D463276 
AN-14PN /LA/C-N

D283276 
AN-14PN /OH/C-N

RAL
7047

symbol
typ

D193280
AN-14PN /OG/S-N

D373280
AN-14PN /CU/S-N

D463280
AN-14PN /LA/S-N

D283280
AN-14PN /OH/S-N

K (zakres zacisku): 245 - 415 
średnica przewodu (mm): Ø8  

K (zakres zacisku): 245 - 415 
średnica przewodu (mm): Ø8  

K (zakres zacisku): 297 - 307 
średnica przewodu (mm): Ø8

K (zakres zacisku): 297 - 307 
średnica przewodu (mm): Ø8

4

B

1

62

A

C

3 5

3

1

2

B

D

C

A

6
5 8

0

3

2

B

C

5

A

B

1 63

A

4

D

C

1 2

2
5 8

0
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UCHWYTY GĄSIOROWE - profilowany

UCHWYTY GĄSIOROWE
PROFILOWANE

uchwytu do gąsiora
na podstawie producenta

oraz nazwy gąsiora

dobór

Aktualna oferta uchwytów gąsiorowych na stronie www.an-kom.pl

ROBEN 96 70 wzór 8 symbol
typ

D193296
AN-15H /OG/-N

D373296
AN-15H /CU/-N

D463296
AN-15H /LA/-N

D283296
AN-15H /OH/-N

CREATON
Domino
(PD)

96 70 wzór 15 symbol
typ

D193308
AN-151K /OG/-N

D373308
AN-151K /CU/-N

D463308
AN-151K /LA/-N

D283148
AN-151K /OH/

PRODUCENT
nazwa gąsiora

H
(mm)

Hd
(mm) wzór

stal
ocynkowana

ogniowo
miedź malowane stal

nierdzewna

CREATON 
PT 96 70 wzór 17 symbol

typ
D193300

AN-151M /OG/-N
D373300

AN-151M /CU/-N
D463300

AN-151M /LA/-N
D283156

AN-151M /OH/

KORAMIC
Gąsior nr. 14 96 70 wzór 26 symbol

typ
D193312

AN-151Z /OG/-N
D373312

AN-151Z /CU/-N
D463312

AN-151Z /LA/-N
D283192

AN-151Z /OH/

średnica przewodu (mm): Ø8

H
d H

H
d H

H
d H

H
d H
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UCHWYTY GĄSIOROWE - profilowany

Aktualna oferta uchwytów gąsiorowych na stronie www.an-kom.pl

PRODUCENT
nazwa gąsiora

H
(mm)

Hd
(mm) wzór

stal
ocynkowana

ogniowo
miedź malowane stal

nierdzewna

TONDACH
Gąsior nr 2 96 70 wzór 16 symbol

typ
D193320

AN-151L /OG/-N
D373320

AN-151L /CU/-N
D463320

AN-151L /LA/-N
D283152

AN-151L /OH/

MONIER/  
BRAAS/  
RUPP 
CERAMIKA
Tegalit
(betonowy)

96 70 wzór 18 symbol
typ

D193328
AN-151N /OG/-N

D373328
AN-151N /CU/-N

D463328
AN-151N /LA/-N

D283160
AN-151N /OH/

KORAMIC
Actua 96 70 wzór 19 symbol

typ
D193332

AN-151O /OG/-N
D373332

AN-151O /CU/-N
D463332

AN-151O /LA/-N
D283164

AN-151O /OH/

MEYER-
HOLSEN
Piano

96 70 wzór 20 symbol
typ

D193304
AN-151P /OG/-N

D373304
AN-151P /CU/-N

D463304
AN-151P /LA/-N

D283168
AN-151P /OH/

MONIER/  
BRAAS/  
RUPP 
CERAMIKA
Sattel

96 70 wzór 11 symbol
typ

D193316
AN-15M /OG/-N

D373316
AN-15M /CU/-N

D463316
AN-15M /LA/-N

D283132
AN-15M /OH/

ROBEN
Bergamo 96 70 wzór 38 symbol

typ
D193324 

AN-152N /OG/-N
D373324 

AN-152N /CU/-N
D463324 

AN-152N /LA/-N
D283240 

AN-152N /OH/

ciąg dalszy z poprzedniej strony

średnica przewodu (mm): Ø8

H
d H

H
d H

H
d H

H
d H

H
d H

H
d H
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UCHWYTY GĄSIOROWE - profilowany

UCHWYTY GĄSIOROWE
PROFILOWANE

uchwytu do gąsiora
na podstawie producenta

oraz nazwy gąsiora

dobór

Aktualna oferta uchwytów gąsiorowych na stronie www.an-kom.pl

PRODUCENT
nazwa gąsiora

H
(mm)

Hd
(mm) wzór

stal
ocynkowana

ogniowo
miedź malowane stal

nierdzewna

- produkt na zapytanie ofertowe* średnica przewodu (mm): Ø8

96 70 wzór 25 symbol
typ

D193188
AN-151W /OG/

D373188
AN-151W /CU/

D463188
AN-151W /LA/

D283188
AN-151W /OH/

* * *

KORAMIC
Gąsior nr 11 96 70 wzór 23 symbol

typ
D193180 

AN-151T /OG/
D373180 

AN-151T /CU/
D463180 

AN-151T /LA/
D283180 

AN-151T /OH/

H
d H

ERLUS
nr 18 96 70 wzór 12 symbol

typ
D193136

AN-15S /OG/
D373136

AN-15S /CU/
D463136

AN-15S /LA/
D283136

AN-15S /OH/

* **

H
d H

MONIER/  
BRAAS/  
RUPP 
CERAMIKA
Turmalin

96 70 wzór 21 symbol
typ

D193172
AN-151R /OG/

D373172
AN-151R /CU/

D463172
AN-151R /LA/

D283172
AN-151R /OH/

H
d H

9
5

180

1
8

260

H
d H

2
0
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UCHWYTY GĄSIOROWE - profilowany
ciąg dalszy z poprzedniej strony

Aktualna oferta uchwytów gąsiorowych na stronie www.an-kom.pl

PRODUCENT
nazwa gąsiora

H
(mm)

Hd
(mm) wzór

stal
ocynkowana

ogniowo
miedź malowane stal

nierdzewna

- produkt na zapytanie ofertowe* średnica przewodu (mm): Ø8

ERLUS
Gąsior nr 14 96 70 wzór 27 symbol

typ
D193196

AN-152A /OG/
D373196

AN-152A /CU/
D463196

AN-152A /LA/
D283196

AN-152A /OH/

* * *

H
d H

CREATON
PH 96 70 wzór 34 symbol

typ
D193224

AN-152H /OG/
D373224

AN-152H /CU/
D463224

AN-152H /LA/
D283224

AN-152H /OH/

* * *

H
d H

KORAMIC
Gąsior nr 2 96 70 wzór 35 symbol

typ
D193228

AN-152K /OG/
D373228

AN-152K /CU/
D463228

AN-152K /LA/
D283228

AN-152K /OH/

H
d H

CREATON
Simpla 96 70 wzór 37 symbol

typ
D193232

AN-152M /OG/
D373232

AN-152M /CU/
D463232

AN-152M /LA/
D283232

AN-152M /OH/

51

D

3

B

2

1

6

A

B

2

3

C

4

C

A

H
d H
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UCHWYTY GĄSIOROWE - na gąsiora blaszanego

96 70 wzór 13 symbol
typ

D193140
AN-151F /OG/

D373140
AN-151F /CU/

D463140
AN-151F /LA/

D283140
AN-151F /OH/

96 70 wzór 14 symbol
typ

D193144
AN-151H /OG/

D373144
AN-151H /CU/

D463144
AN-151H /LA/

D283144
AN-151H /OH/

96 70 wzór 22 symbol
typ

D193176
AN-151S /OG/

D373176
AN-151S /CU/

D463176
AN-151S /LA/

D283176
AN-151S /OH/

96 70 wzór 24 symbol
typ

D193184
AN-151U /OG/

D373184
AN-151U /CU/

D463184
AN-151U /LA/

D283184
AN-151U /OH/

96 70 wzór 28 symbol
typ

D193200
AN-152B /OG/

D373200
AN-152B /CU/

D463200
AN-152B /LA/

D283200
AN-152B /OH/

96 70 wzór 29 symbol
typ

D193204
AN-152C /OG/

D373204
AN-152C /CU/

D463204
AN-152C /LA/

D283204
AN-152C /OH/

96 70 wzór 31 symbol
typ

D193212
AN-152E /OG/

D373212
AN-152E /CU/

D463212
AN-152E /LA/

D283212
AN-152E /OH/

Aktualna oferta uchwytów gąsiorowych na stronie www.an-kom.pl

H
(mm)

Hd
(mm) wzór

stal
ocynkowana

ogniowo
miedź malowane stal

nierdzewna

6
5

160

H
d H

85

310

- produkt na zapytanie ofertowe* średnica przewodu (mm): Ø8

* * *

* * *

B

2 4

C

3

631

C

B

AA

2

5

D

1

Ø6

H
d H

B

2 4
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A

1 3

5

B

621

D
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C

43

C

B

2

Ø5

A

1 3

5

B

621

D

A

C

43

C

B

2

30 7

55

H
dH

L
(mm)

H
(mm)

Hd
(mm)

stal
ocynkowana

ogniowo
malowane stal

nierdzewna

280 48,5 36,5 symbol
typ

E194800
AN-21EM /OG/-N

E464800
AN-21EM /LA/-N

E284800
AN-21EM /OH/-N

420 48,5 36,5 symbol
typ

E194804
AN-22EM /OG/-N

E464804
AN-22EM /LA/-N

E284804
AN-22EM /OH/-N

UCHWYTY DACHÓWKOWE – uniwersalny EasyM

średnica przewodu (mm): Ø8
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UCHWYTY DACHÓWKOWE – uniwersalny

UCHWYTY DACHÓWKOWE – uniwersalny

1

D

1

C

B

2

B

32

3

A

4 6

A

C

5

6

2

C C

A

4 5

B

A

2

B

3

1 3

D

1

3
55
0

L55

30 7

Ø5

kolor 
słupka

L
(mm)

stal
ocynkowana

ogniowo
miedź malowane stal

nierdzewna

RAL
8004 280 symbol

typ
E194740 

AN-19KPN /OG/-N
E374740 

AN-19KPN /CU/-N
E464740 

AN-19KPN /LA/-N
E284740 

AN-19KPN /OH/-N

RAL
9005 280 symbol

typ
E194744 

AN-19KPN /OG/C-N
E374744 

AN-19KPN /CU/C-N
E464744 

AN-19KPN /LA/C-N
E284744 

AN-19KPN /OH/C-N

RAL
7047 280 symbol

typ
E194748 

AN-19KPN /OG/S-N
E374748 

AN-19KPN /CU/S-N
E464748 

AN-19KPN /LA/S-N
E284748 

AN-19KPN /OH/S-N

RAL
8004 420 symbol

typ
E194716 

AN-20KPN /OG/-N
E374716 

AN-20KPN /CU/-N
E464716 

AN-20KPN /LA/-N
E284716 

AN-20KPN /OH/-N

RAL
9005 420 symbol

typ
E194720 

AN-20KPN /OG/C-N
E374720 

AN-20KPN /CU/C-N
E464720 

AN-20KPN /LA/C-N
E284720 

AN-20KPN /OH/C-N

RAL
7047 420 symbol

typ
E194724 

AN-20KPN /OG/S-N
E374724 

AN-20KPN /CU/S-N
E464724 

AN-20KPN /LA/S-N
E284724 

AN-20KPN /OH/S-N

6

2

C C

A

4 5

B

A

2

B

3

1 3

D

1

6

2

C C

A

4 5

B

A

2

B

3

1 3

D

1

7
59
0

L55

30 7

Ø5

kolor 
słupka

L
(mm)

stal
ocynkowana

ogniowo
miedź malowane stal

nierdzewna

RAL
8004 280 symbol

typ
E194728 

AN-19KP /OG/-N
E374728 

AN-19KP /CU/-N
E464728 

AN-19KP /LA/-N
E284728 

AN-19KP /OH/-N

RAL
9005 280 symbol

typ
E194732 

AN-19KP /OG/C-N
E374732 

AN-19KP /CU/C-N
E464732 

AN-19KP /LA/C-N
E284732 

AN-19KP /OH/C-N

RAL
7047 280 symbol

typ
E194736 

AN-19KP /OG/S-N
E374736 

AN-19KP /CU/S-N
E464736 

AN-19KP /LA/S-N
E284736 

AN-19KP /OH/S-N

RAL
8004 420 symbol

typ
E194704 

AN-20KP /OG/-N
E374704 

AN-20KP /CU/-N
E464704 

AN-20KP /LA/-N
E284704 

AN-20KP /OH/-N

RAL
9005 420 symbol

typ
E194708 

AN-20KP /OG/C-N
E374708 

AN-20KP /CU/C-N
E464708 

AN-20KP /LA/C-N
E284708 

AN-20KP /OH/C-N

RAL
7047 420 symbol

typ
E194712 

AN-20KP /OG/S-N
E374712 

AN-20KP /CU/S-N
E464712 

AN-20KP /LA/S-N
E284712 

AN-20KP /OH/S-N

średnica przewodu (mm): Ø8

średnica przewodu (mm): Ø8
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UCHWYTY DACHÓWKOWE - regulowany skręcony

UCHWYTY DACHÓWKOWE - regulowany skręcony

H

L

Ø5
30 7

1

B

3

C

A

D

1

2

5

3

C

42

A

B

6

H
d

1

B

3

C

A

D

1

2

5

3

C

42

A

B

6

280 116 90 symbol
typ

E194628
AN-28K /OG/-N

E374628
AN-28K /CU/-N

E464628
AN-28K /LA/-N

E284628
AN-28K /OH/-N

420 116 90 symbol
typ

E194596
AN-29K /OG/-N

E374596
AN-29K /CU/-N

E464596
AN-29K /LA/-N

E284596
AN-29K /OH/-N

280 96 70 symbol
typ

E194644
AN-28KL /OG/-N

E374644
AN-28KL /CU/-N

E464644
AN-28KL /LA/-N

E284644
AN-28KL /OH/-N

420 96 70 symbol
typ

E194612
AN-29KL /OG/-N

E374612
AN-29KL /CU/-N

E464612
AN-29KL /LA/-N

E284612
AN-29KL /OH/-N

L
(mm)

H
(mm)

Hd
(mm)

stal
ocynkowana

ogniowo
miedź malowane stal

nierdzewna

280 124 90 symbol
typ

E194532
AN-22K /OG/-N

E374532
AN-22K /CU/-N

E464532
AN-22K /LA/-N

420 124 90 symbol
typ

E194564
AN-23K /OG/-N

E374564
AN-23K /CU/-N

E464564
AN-23K /LA/-N

280 104 70 symbol
typ

E194548
AN-22KL /OG/-N

E374548
AN-22KL /CU/-N

E464548
AN-22KL /LA/-N

420 104 70 symbol
typ

E194580
AN-23KL /OG/-N

E374580
AN-23KL /CU/-N

E464580
AN-23KL /LA/-N

L
(mm)

H
(mm)

Hd
(mm)

stal
ocynkowana

ogniowo
miedź malowane

H

L

A

54

C

3

3

1

D

21

B

2 6

B

A

C

A

54

C

3

3

1

D

21

B

2 6

B

A

C

Ø5
30 7

H
d

A

54

C

3

3

1

D

21

B

2 6

B

A

C

średnica przewodu (mm): Ø8

średnica przewodu (mm): Ø8
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UCHWYTY DACHÓWKOWE - regulowany prosty

UCHWYTY DACHÓWKOWE - regulowany prosty

H
d

L

A

B

2

C

41

1

A

6

C

B

3

3

D

52

A

B

2

C

41

1

A

6

C

B

3

3

D

52

30 7

Ø5

280 116 90 symbol
typ

E194624
AN-25K /OG/-N

E374624
AN-25K /CU/-N

E464624
AN-25K /LA/-N

E284624
AN-25K /OH/-N

420 116 90 symbol
typ

E194592
AN-26K /OG/-N

E374592
AN-26K /CU/-N

E464592
AN-26K /LA/-N

E284592
AN-26K /OH/-N

280 96 70 symbol
typ

E194640
AN-25KL /OG/-N

E374640
AN-25KL /CU/-N

E464640
AN-25KL /LA/-N

E284640
AN-25KL /OH/-N

420 96 70 symbol
typ

E194608
AN-26KL /OG/-N

E374608
AN-26KL /CU/-N

E464608
AN-26KL /LA/-N

E284608
AN-26KL /OH/-N

L
(mm)

H
(mm)

Hd
(mm)

stal
ocynkowana

ogniowo
miedź malowane stal

nierdzewna

H

A

B

2

C

41

1

A

6

C

B

3

3

D

52

CC

2

6

B B

D

1

A

52 41

A

3

3

H

280 124 90 symbol
typ

E194528
AN-19K /OG/-N

E374528
AN-19K /CU/-N

E464528
AN-19K /LA/-N

420 124 90 symbol
typ

E194560
AN-20K /OG/-N

E374560
AN-20K /CU/-N

E464560
AN-20K /LA/-N

280 104 70 symbol
typ

E194544
AN-19KL /OG/-N

E374544
AN-19KL /CU/-N

E464544
AN-19KL /LA/-N

420 104 70 symbol
typ

E194576
AN-20KL /OG/-N

E374576
AN-20KL /CU/-N

E464576
AN-20KL /LA/-N

L
(mm)

H
(mm)

Hd
(mm)

stal
ocynkowana

ogniowo
miedź malowane

CC

2

6

B B

D

1

A

52 41

A

3

3

CC

2

6

B B

D

1

A

52 41

A

3

3

L

H
d

30 7

Ø5

średnica przewodu (mm): Ø8

średnica przewodu (mm): Ø8
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UCHWYTY DACHÓWKOWE - uniwersalny skręcony

UCHWYTY DACHÓWKOWE - uniwersalny skręcony

280 116 90 symbol
typ

E194620
AN-28 /OG/-N

E374620
AN-28 /CU/-N

E464620
AN-28 /LA/-N

E284620
AN-28 /OH/-N

420 116 90 symbol
typ

E194588
AN-29 /OG/-N

E374588
AN-29 /CU/-N

E464588
AN-29 /LA/-N

E284588
AN-29 /OH/-N

280 96 70 symbol
typ

E194636
AN-28A /OG/-N

E374636
AN-28A /CU/-N

E464636
AN-28A /LA/-N

E284636
AN-28A /OH/-N

420 96 70 symbol
typ

E194604
AN-29A /OG/-N

E374604
AN-29A /CU/-N

E464604
AN-29A /LA/-N

E284604
AN-29A /OH/-N

L
(mm)

H
(mm)

Hd
(mm)

stal
ocynkowana

ogniowo
miedź malowane stal

nierdzewna

1

2 64

C

3

A

2

D

B

1 5

A

B

3

C

H

L

29 8

H
d

1

2 64

C

3

A

2

D

B

1 5

A

B

3

C

H

L

A

54

C

3

3

1

D

21

B

2 6

B

A

C

A

54

C

3

3

1

D

21

B

2 6

B

A

C

29 8

280 124 90 symbol
typ

E194524
AN-22 /OG/-N

E374524
AN-22 /CU/-N

E464524
AN-22 /LA/-N

420 124 90 symbol
typ

E194556
AN-23 /OG/-N

E374556
AN-23 /CU/-N

E464556
AN-23 /LA/-N

280 104 70 symbol
typ

E194540
AN-22A /OG/-N

E374540
AN-22A /CU/-N

E464540
AN-22A /LA/-N

420 104 70 symbol
typ

E194572
AN-23A /OG/-N

E374572
AN-23A /CU/-N

E464572
AN-23A /LA/-N

L
(mm)

H
(mm)

Hd
(mm)

stal
ocynkowana

ogniowo
miedź malowane

H
d

A

54

C

3

3

1

D

21

B

2 6

B

A

C

średnica przewodu (mm): Ø8

średnica przewodu (mm): Ø8



KATALOG 2020   |  SYSTEMY ODGROMOWE  27 

U
Z

IO
M

Y
M

A
S

Z
T
Y-

IG
LI

C
E

P
R

O
S

TO
W

A
R

K
I

A
K

C
E

S
O

R
IA

Z
W

O
D

Y
O
D
S
U
N
IĘ
TE

S
K

R
Z

Y
N

K
I

I 
S

TU
D

Z
IE

N
K

I
P

R
Z

E
W

O
D

Y
O

D
G

R
O

M
O

W
E

O
S
P
R
Z
Ę
T

S
IE

C
IO

W
Y
 N

N
LI

S
T
W

Y
Z

A
C

IS
K

O
W

E
R

U
R

Y
O

D
G

R
O

M
O

W
E

Z
Ł
Ą
C
Z
A

Z
Ł
Ą
C
Z
A

U
C

H
W

Y
T
Y

UCHWYTY DACHÓWKOWE - uniwersalny prosty

UCHWYTY DACHÓWKOWE - uniwersalny prosty

280 116 90 symbol
typ

E194616
AN-25 /OG/-N

E374616
AN-25 /CU/-N

E464616
AN-25 /LA/-N

E284616
AN-25 /OH/-N

420 116 90 symbol
typ

E194584
AN-26 /OG/-N

E374584
AN-26 /CU/-N

E464584
AN-26 /LA/-N

E284584
AN-26 /OH/-N

280 96 70 symbol
typ

E194632
AN-25A /OG/-N

E374632
AN-25A /CU/-N

E464632
AN-25A /LA/-N

E284632
AN-25A /OH/-N

420 96 70 symbol
typ

E194600
AN-26A /OG/-N

E374600
AN-26A /CU/-N

E464600
AN-26A /LA/-N

E284600
AN-26A /OH/-N

L
(mm)

H
(mm)

Hd
(mm)

stal
ocynkowana

ogniowo
miedź malowane stal

nierdzewna

H
d

L

29 7

3

C

B

A

6

2

2

D

1

1 5

B

A

4

C

3

3

C

B

A

6

2

2

D

1

1 5

B

A

4

C

3

H

3

C

B

A

6

2

2

D

1

1 5

B

A

4

C

3

280 124 90 symbol
typ

E194520
AN-19 /OG/-N

E374520
AN-19 /CU/-N

E464520
AN-19 /LA/-N

420 124 90 symbol
typ

E194552
AN-20 /OG/-N

E374552
AN-20 /CU/-N

E464552
AN-20 /LA/-N

280 104 70 symbol
typ

E194536
AN-19A /OG/-N

E374536
AN-19A /CU/-N

E464536
AN-19A /LA/-N

420 104 70 symbol
typ

E194568
AN-20A /OG/-N

E374568
 AN-20A /CU/-N

E464568
AN-20A /LA/-N 

L
(mm)

H
(mm)

Hd
(mm)

stal
ocynkowana

ogniowo
miedź malowane

32

4 5

B

A

61

A

D

B

2 3

1

C C

32

4 5

B

A

61

A

D

B

2 3

1

C C

H
d

L

29 7

H

32

4 5

B

A

61

A

D

B

2 3

1

C C

średnica przewodu (mm): Ø8

średnica przewodu (mm): Ø8
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prowadzenie przewodu
odgromowego

wzdłuż dachówki
(połaci dachowej)

skręcony

prowadzenie przewodu 
odgromowego  

wszerz dachówki
(połaci dachowej)

prosty
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4
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C

B 9
6

7
0

4

3

D

53

B

A

1

A

1

2

C

62

C

B

UCHWYTY DACHÓWKOWE - profilowany skręcony i prosty

Aktualna oferta uchwytów profilowanych prostych na stronie www.an-kom.pl

PRODUCENT - nazwa dachówki wzór typ
uchwytu

stal
ocynkowana

ogniowo
miedź malowane stal

nierdzewna

ROBEN – Fleming wzór 1

skręcony symbol
typ

E194768
AN-27C /OG/-N

E374768
AN-27C /CU/-N

E464768
AN-27C /LA/-N

E284768
AN-27C /OH/-N

prosty symbol
typ

E194772
AN-24C /OG/-N

E374772
AN-24C /CU/-N

E464772
AN-24C /LA/-N

E284772
AN-24C /OH/-N

TONDACH – Hranice Francouzska (Marsylka)
CREATON – Ratio (Marsylka) wzór 4

skręcony symbol
typ

E194776
AN-27M /OG/-N

E374776
AN-27M /CU/-N

E464776
AN-27M /LA/-N

E284776
AN-27M /OH/-N

prosty symbol
typ

E194780
AN-24M /OG/-N

E374780
AN-24M /CU/-N

E464780
AN-24M /LA/-N

E284780
AN-24M /OH/-N

CREATON – Domino wzór 7

skręcony symbol
typ

E194784
AN-28C /OG/-N

E374784
AN-28C /CU/-N

E464784
AN-28C /LA/-N

E284784
AN-28C /OH/-N

prosty symbol
typ

E194788
AN-25C /OG/-N

E374788
AN-25C /CU/-N

E464788
AN-25C /LA/-N

E284788
AN-25C /OH/-N

ROBEN – Monza plus wzór 9

skręcony symbol
typ

E194692
AN-28E /OG/-N

E374692
AN-28E /CU/-N

E464692
AN-28E /LA/-N

E284692
AN-28E /OH/-N

prosty symbol
typ

E194688
AN-25E /OG/-N

E374688
AN-25E /CU/-N

E464688
AN-25E /LA/-N

E284688
AN-25E /OH/-N

KORAMIC/ WIENERBERGER
– Orea 9 wzór 31

skręcony symbol
typ

E194752
AN-29H /OG/-N

E374752
AN-29H /CU/-N

E464752
AN-29H /LA/-N

E284752
AN-29H /OH/-N

prosty symbol
typ

E194764
AN-26H /OG/-N

E374764
AN-26H /CU/-N

E464764
AN-26H /LA/-N

E284764
AN-26H /OH/-N

CREATON – Premion
KORAMIC/ WIENERBERGER – Romańska 
(Karthago)

wzór 15

skręcony symbol
typ

E194756
AN-28M /OG/-N

E374756
AN-28M /CU/-N

E464756
AN-28M /LA/-N

E284756
AN-28M /OH/-N

prosty symbol
typ

E194760
AN-25M /OG/-N

E374760
AN-25M /CU/-N

E464760
AN-25M /LA/-N

E284760
AN-25M /OH/-N

KORAMIC/ WIENERBERGER – Actua 10
TONDACH – Hranice 11 wzór 20

skręcony symbol
typ

E194792
AN-28S /OG/-N

E374792
AN-28S /CU/-N

E464792
AN-28S /LA/-N

E284792
AN-28S /OH/-N

prosty symbol
typ

E194796
AN-25S /OG/-N

E374796
AN-25S /CU/-N

E464796
AN-25S /LA/-N

E284796
AN-25S /OH/-N

CREATON – Titania wzór 26

skręcony symbol
typ

E194516
AN-29C /OG/-N

E374516
AN-29C /CU/-N

E464516
AN-29C /LA/-N

E284516
AN-29C /OH/-N

prosty symbol
typ

E194512
AN-26C /OG/-N

E374512
AN-26C /CU/-N

E464512
AN-26C /LA/-N

E284512
AN-26C /OH/-N

BRAAS – Romańska, Tegalit, Bałtycka, 
Celtycka, Grecka, Reviva (karpiówka)
EURONIT – Profil S, Ekstra 
(dachówki cementowe)
JOPEK – Karpiówka
KORAMIC/ WIENERBERGER – Karpiówka

wzór 10

skręcony symbol
typ

E194684
AN-28F /OG/-N

E374684
AN-28F /CU/-N

E464684
AN-28F /LA/-N

E284684
AN-28F /OH/-N

prosty symbol
typ

E194680
AN-25F /OG/-N

E374680
AN-25F /CU/-N

E464680
AN-25F /LA/-N

E284680
AN-25F /OH/-N

KORAMIC/ WIENERBERGER – Alegra 9
TONDACH – Stodo 12
ROBEN – Piemont, Bornholm
BRAAS – Rubin 13V, Amber 12V
CREATON – Harmonica

wzór 3

skręcony symbol
typ

E194700
AN-27G /OG/-N

E374700
AN-27G /CU/-N

E464700
AN-27G /LA/-N

E284700
AN-27G /OH/-N

prosty symbol
typ

E194696
AN-24G /OG/-N

E374696
AN-24G /CU/-N

E464696
AN-24G /LA/-N

E284696
AN-24G /OH/-N

średnica przewodu (mm): Ø8



KATALOG 2020   |  SYSTEMY ODGROMOWE  29 

U
Z

IO
M

Y
M

A
S

Z
T
Y-

IG
LI

C
E

P
R

O
S

TO
W

A
R

K
I

A
K

C
E

S
O

R
IA

Z
W

O
D

Y
O
D
S
U
N
IĘ
TE

S
K

R
Z

Y
N

K
I

I 
S

TU
D

Z
IE

N
K

I
P

R
Z

E
W

O
D

Y
O

D
G

R
O

M
O

W
E

O
S
P
R
Z
Ę
T

S
IE

C
IO

W
Y
 N

N
LI

S
T
W

Y
Z

A
C

IS
K

O
W

E
R

U
R

Y
O

D
G

R
O

M
O

W
E

Z
Ł
Ą
C
Z
A

Z
Ł
Ą
C
Z
A

U
C

H
W

Y
T
Y

MEYER HOLSEN – Piano wzór 32

skręcony symbol
typ

E194464
AN-29I /OG/

E374464
AN-29I /CU/

E464464
AN-29I /LA/

E284464
AN-29I /OH/

prosty symbol
typ

E194340
AN-26I /OG/

E374340
AN-26I /CU/

E464340
AN-26I /LA/

E284340
AN-26I /OH/

TONDACH – Samba 11
CREATON – Futura wzór 11

skręcony symbol
typ

E194380
AN-28G /OG/

E374380
AN-28G /CU/

E464380
AN-28G /LA/

E284380
AN-28G /OH/

prosty symbol
typ

E194256
AN-25G /OG/

E374256
AN-25G /CU/

E464256
AN-25G /LA/

E284256
AN-25G /OH/

CREATON – Balance
MEYER HOLSEN – Zwilling wzór 18

skręcony symbol
typ

E194408
AN-28P /OG/

E374408
AN-28P /CU/

E464408
AN-28P /LA/

E284408
AN-28P /OH/

prosty symbol
typ

E194284
AN-25P /OG/

E374284
AN-25P /CU/

E464284
AN-25P /LA/

E284284
AN-25P /OH/

ERLUS – E58 S wzór 21

skręcony symbol
typ

E194420
AN-28T /OG/

E374420
AN-28T /CU/

E464420
AN-28T /LA/

E284420
AN-28T /OH/

prosty symbol
typ

E194296
AN-25T /OG/

E374296
AN-25T /CU/

E464296
AN-25T /LA/

E284296
AN-25T /OH/

KORAMIC/ WIENERBERGER – Marsylka wzór 22

skręcony symbol
typ

E194424
AN-28U /OG/

E374424
AN-28U /CU/

E464424
AN-28U /LA/

E284424
AN-28U /OH/

prosty symbol
typ

E194300
AN-25U /OG/

E374300
AN-25U /CU/

E464300
AN-25U /LA/

E284300
AN-25U /OH/

TONDACH – Romańska 12 wzór 23

skręcony symbol
typ

E194428
AN-28W /OG/

E374428
AN-28W /CU/

E464428
AN-28W /LA/

E284428
AN-28W /OH/

prosty symbol
typ

E194304
AN-25W /OG/

E374304
AN-25W /CU/

E464304
AN-25W /LA/

E284304
AN-25W /OH/

BRAAS – Rubin 11V-KA wzór 24

skręcony symbol
typ

E194432
AN-28Z /OG/

E374432
AN-28Z /CU/

E464432
AN-28Z /LA/

E284432
AN-28Z /OH/

prosty symbol
typ

E194308
AN-25Z /OG/

E374308
AN-25Z /CU/

E464308
AN-25Z /LA/

E284308
AN-25Z /OH/

TONDACH – Figaro wzór 25

skręcony symbol
typ

E194436
AN-29B /OG/

E374436
AN-29B /CU/

E464436
AN-29B /LA/

E284436
AN-29B /OH/

prosty symbol
typ

E194312
AN-26B /OG/

E374312
AN-26B /CU/

E464312
AN-26B /LA/

E284312
AN-26B /OH/

CREATON – Optima wzór 29

skręcony symbol
typ

E194452
AN-29F /OG/

E374452
AN-29F /CU/

E464452
AN-29F /LA/

E284452
AN-29F /OH/

prosty symbol
typ

E194328
AN-26F /OG/

E374328
AN-26F /CU/

E464328
AN-26F /LA/

E284328
AN-26F /OH/

PRODUCENT - nazwa dachówki wzór typ
uchwytu

stal
ocynkowana

ogniowo
miedź malowane stal

nierdzewna

ERLUS – E58 wzór 2

skręcony symbol
typ

E194348
AN-27E /OG/

E374348
AN-27E /CU/

E464348
AN-27E /LA/

E284348
AN-27E /OH/

prosty symbol
typ

E194216
AN-24E /OG/

E374216
AN-24E /CU/

E464216
AN-24E /LA/

E284216
AN-24E /OH/

MONIER/ BRAAS/ RUPP CERAMIKA  
– Sirius 13 wzór 6

skręcony symbol
typ

E194360
AN-28B /OG/

E374360
AN-28B /CU/

E464360
AN-28B /LA/

E284360
AN-28B /OH/

prosty symbol
typ

E194236
AN-25B /OG/

E374236
AN-25B /CU/

E464236
AN-25B /LA/

E284236
AN-25B /OH/

KORAMIC/ WIENERBERGER – L15 wzór 8

skręcony symbol
typ

E194368
AN-28D /OG/

E374368
AN-28D /CU/

E464368
AN-28D /LA/

E284368
AN-28D /OH/

prosty symbol
typ

E194244
AN-25D /OG/

E374244
AN-25D /CU/

E464244
AN-25D /LA/

E284244
AN-25D /OH/

UCHWYTY DACHÓWKOWE - profilowany skręcony i prosty

prowadzenie przewodu
odgromowego

wzdłuż dachówki
(połaci dachowej)

skręcony

prowadzenie przewodu 
odgromowego  

wszerz dachówki
(połaci dachowej)

prosty9
6

7
09

6

7
0

Aktualna oferta uchwytów profilowanych prostych na stronie www.an-kom.pl

średnica przewodu (mm): Ø8

ROBEN – Bergamo wzór 33

skręcony symbol
typ

E194508
AN-29J /OG/

E374508
AN-29J /CU/

E464508
AN-29J /LA/

E284508
AN-29J /OH/

prosty symbol
typ

E194504
AN-26J /OG/

E374504
AN-26J /CU/

E464504
AN-26J /LA/

E284504
AN-26J /OH/
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UCHWYTY RYNNOWE - na rynne okapową

UCHWYTY RYNNOWE - na rynne okapową

UCHWYTY RYNNOWE - na rynne okapową

śruby
stal

ocynkowana
ogniowo

malowane stal
nierdzewna

M8 x 35 symbol
typ

C192624
AN-06K /OG/

C462624
AN-06K /LA/

C282624
AN-06K /OH/

6
1

34

D

5

B

A

CC

2

4

B

3

A

1

1 2

3

6

stal
ocynkowana

ogniowo
miedź malowane stal

nierdzewna

symbol
typ

C192004
AN-06 /OG/

C372004
AN-06 /CU/

C462004
AN-06 /LA/

C282004
AN-06 /OH/

9
2

4
0

40

135 o

stal
ocynkowana

ogniowo
miedź malowane stal

nierdzewna

symbol
typ

C192016
AN-06C /OG/

C372016
AN-06C /CU/

C462016
AN-06C /LA/

C282016
AN-06C /OH/

1
0
5

4
0

40

135 o

średnica przewodu (mm): Ø8

średnica przewodu (mm): Ø8

średnica przewodu (mm): Ø8
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UCHWYTY RYNNOWE - na rurę spustową

Ø

6
5

9
0

25

60 symbol
typ

C192512
AN-70A /OG/

C372512
AN-70A /CU/

C462512
AN-70A /LA/

C282512
AN-70A /OH/

70 symbol
typ

C192516
AN-70B /OG/

C372516
AN-70B /CU/

C462516
AN-70B /LA/

C282516
AN-70B /OH/

80 symbol
typ

C192520
AN-70C /OG/

C372520
AN-70C /CU/

C462520
AN-70C /LA/

C282520
AN-70C /OH/

90 symbol
typ

C192524
AN-70D /OG/

C372524
AN-70D /CU/

C462524
AN-70D /LA/

C282524
AN-70D /OH/

100 symbol
typ

C192528
AN-70E /OG/

C372528
AN-70E /CU/

C462528
AN-70E /LA/

C282528
AN-70E /OH/

110 symbol
typ

C192536
AN-70F /OG/

C372536
AN-70F /CU/

C462536
AN-70F /LA/

C282536
AN-70F /OH/

120 symbol
typ

C192540
AN-70G /OG/

C372540
AN-70G /CU/

C462540
AN-70G /LA/

C282540
AN-70G /OH/

150 symbol
typ

C192544
AN-70H /OG/

C372544
AN-70H /CU/

C462544
AN-70H /LA/

C282544
AN-70H /OH/

Ø
(mm)

stal
ocynkowana

ogniowo
miedź malowane stal

nierdzewna

średnica przewodu (mm): Ø8
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UCHWYTY NA DRUT - wbijany

UCHWYTY NA DRUT - wkręcany

6
0

40

L

Ø12

2
0

L
(mm)

stal
ocynkowana

ogniowo
malowane stal

nierdzewna

100 symbol
typ

C192316
AN-40A /OG/

C462316
AN-40A /LA/

C282316
AN-40A /OH/

120 symbol
typ

C192324 
AN-40C /OG/

C462324 
AN-40C /LA/

C282324 
AN-40C /OH/

160 symbol
typ

C192332 
AN-41 /OG/

C462332 
AN-41 /LA/

C282332 
AN-41 /OH/

180 symbol
typ

C192340
AN-42 /OG/

C462340
AN-42 /LA/

C282340
AN-42 /OH/

210 symbol
typ

C192348 
AN-43 /OG/

C462348 
AN-43 /LA/

C282348 
AN-43 /OH/

250 symbol
typ

C192356 
AN-44 /OG/

C462356 
AN-44 /LA/

C282356 
AN-44 /OH/

300 symbol
typ

C192364 
AN-45 /OG/

C462364 
AN-45 /LA/

C282364 
AN-45 /OH/

40

L

Ø8

2
0

L
(mm)

stal
ocynkowana

ogniowo
malowanie

120 symbol
typ

C192276 
AN-32 /OG/

C462276 
AN-32 /LA/

160 symbol
typ

C192284 
AN-33 /OG/

C462284 
AN-33 /LA/

210 symbol
typ

C192292 
AN-35 /OG/

C462292 
AN-35 /LA/

250 symbol
typ

C192300 
AN-36 /OG/

C462300 
AN-36 /LA/

średnica przewodu (mm): Ø8

średnica przewodu (mm): Ø8
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UCHWYTY NA DRUT - wkręcany z podstawką plastikową

UCHWYTY NA DRUT - wkręcany z podstawką plastikową

UCHWYTY NA DRUT - wkręcany

UCHWYTY NA DRUT - wkręcany

B

1

C

6

A

5

D

C

2 3

41

A

32

B

6
0 7

4

Ø10

B

A

CC

1

51

D

63

B

2

3

4

2

A

6
4 7

8
Ø10

kolor 
słupka tworzywo

RAL
8004

symbol
typ

C642440 
AN-59B

RAL
9005

symbol
typ

C642444 
AN-59B /C/

RAL
7047

symbol
typ

C642448 
AN-59B /S/

kolor 
słupka tworzywo

RAL
8004

symbol
typ

C642452 
AN-59BN

RAL
9005

symbol
typ

C642456 
AN-59BN /C/

RAL
7047

symbol
typ

C642460 
AN-59BN /S/

kolor 
słupka tworzywo

RAL
8004

symbol
typ

C642476 
AN-59G

RAL
9005

symbol
typ

C642480 
AN-59G /C/

RAL
7047

symbol
typ

C642484 
AN-59G /S/

kolor 
słupka tworzywo

RAL
8004

symbol
typ

C642488 
AN-59GN

RAL
9005

symbol
typ

C642492 
AN-59GN /C/

RAL
7047

symbol
typ

C642496 
AN-59GN /S/

5

A

3

B

2

B

6

A

D

2 4

C

3

C

1

1

2
4 3

8

Ø10

średnica przewodu (mm): Ø8

średnica przewodu (mm): Ø8

średnica przewodu (mm): Ø8

średnica przewodu (mm): Ø8

A

C

641

B

1

2 3

A

D

B

5

C

32

Ø10

2
0 3

4
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UCHWYTY NA DRUT - przykręcany

UCHWYTY NA DRUT - przykręcany

stal
nierdzewna

symbol
typ

C282636
AN-59EMC /OH/

7
9 6

5
Ø6

3
5

66

B

1

3 4

D

3

A

C

2

4

E

D

1

A

2

B

C

E

kolor 
słupka

stal
ocynkowana

ogniowo

stal
nierdzewna

RAL
8004

symbol
typ

C192144 
AN-11U /OG/

C282144 
AN-11U /OH/

RAL
9005

symbol
typ

C192148 
AN-11U /OG/C/

C282148 
AN-11U /OH/C/

RAL
7047

symbol
typ

C192152 
AN-11U /OG/S/

C282152 
AN-11U /OH/S/

kolor 
słupka

stal
ocynkowana

ogniowo

stal
nierdzewna

RAL
8004

symbol
typ

C192156 
AN-11UN /OG/

C282156 
AN-11UN /OH/

RAL
9005

symbol
typ

C192160 
AN-11UN /OG/C/

C282160 
AN-11UN /OH/C/

RAL
7047

symbol
typ

C192164 
AN-11UN /OG/S/

C282164 
AN-11UN /OH/S/

4

43

1

E

B

D

A

1 2

D

2

C

3

C

A

B

E

2
5 3

9

Ø6

3
5

66

średnica przewodu (mm): Ø8

średnica przewodu (mm): Ø8

średnica przewodu (mm): Ø8

B

1

C

A

4

2

D

1

B

3 5 6

3

2

A

C

2
0 3

0

Ø10

B

1

C

A

4

2

D

1

B

3 5 6

3

2

A

C

UCHWYTY NA DRUT - wkręcany z podstawką plastikową
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UCHWYTY NA BEDNARKĘ - przykręcany

UCHWYTY NA BEDNARKĘ - przykręcany

UCHWYTY NA BEDNARKĘ - przykręcany

25

6
5

40

1
5

7

8

52

B

4

D

6

C

A

1

A

C

3

3

B

1

2

52

B

4

D

6

C

A

1

A

C

3

3

B

1

2

2,5

stal
ocynkowana

ogniowo

symbol
typ

C192472
AN-59E /OG/

wymiar
przewodu

(mm)

L1
(mm)

L2
(mm)

L
(mm)

t1
(mm)

E
(mm)

G
(mm)

stal
ocynkowana

ogniowo
miedź stal

nierdzewna

B* do 30 54 34 13 2 4 6 symbol
typ

C192460
AN-59A /OG/

C372460
AN-59A /CU/

C282460
AN-59A /OH/

B* do 50 70 44 22 3 5 8 symbol
typ

C192468
AN-59D /OG/

C372468
AN-59D /CU/

C282468
AN-59D /OH/

1
7

L1

L 2

Ø8

wymiar
przewodu

(mm)

L1
(mm)

L2
(mm)

stal
ocynkowana

ogniowo
miedź stal

nierdzewna

B* do 30 66 20 symbol
typ

C192456
AN-59 /OG/

C372456
AN-59 /CU/

C282456
AN-59 /OH/

B* do 50 92 25 symbol
typ

C192464
AN-59C /OG/

C372464
AN-59C /CU/

C282464
AN-59C /OH/

*B – maksymalna szerokość bednarki
średnice przewodów (mm): Ø8 / B* do 50

*B – maksymalna szerokość bednarki

*B – maksymalna szerokość bednarki

t1

L

E

L 2

L1

G
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UCHWYTY NA BEDNARKĘ - nakręcany

UCHWYTY NA BEDNARKĘ - wkręcany

UCHWYTY NA BEDNARKĘ - przykręcany

UCHWYTY NA BEDNARKĘ - wkręcany

BB

1

1 6

A

4

2 3

C

5

D

C

A

2 3

66

2
0

Ø6 BB

1

1 6

A

4

2 3

C

5

D

C

A

2 3

L

Ø8

L
(mm)

stal
ocynkowana

ogniowo

stal
nierdzewna

50 symbol
typ

C192140
AN-11T-50 /OG/

C282140
AN-11T-50 /OH/

100 symbol
typ

C192136
AN-11T-100 /OG/

C282136
AN-11T-100 /OH/

M8

L1

L2

wymiar
przewodu

(mm)

L
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm)

stal
ocynkowana

ogniowo

stal
nierdzewna

B* do 30 80 66 20 symbol
typ

C192428
AN-58A /OG/

C282428
AN-58A /OH/

B* do 30 120 66 20 symbol
typ

C192432
AN-58B /OG/

C282432
AN-58B /OH/

B* do 30 160 66 20 symbol
typ

C192436
AN-58C /OG/

C282436
AN-58C /OH/

B* do 50 80 92 25 symbol
typ

C192444
AN-58E /OG/

C282444
AN-58E /OH/

B* do 50 120 92 25 symbol
typ

C192448
AN-58F /OG/

C282448
AN-58F /OH/

B* do 50 160 92 25 symbol
typ

C192452
AN-58G /OG/

C282452
AN-58G /OH/

wymiar
przewodu

(mm)

L1
(mm)

L2
(mm)

stal
ocynkowana

ogniowo

stal
nierdzewna

B* do 30 66 20 symbol
typ

C192424
AN-58 /OG/

C282424
AN-58 /OH/

B* do 50 92 25 symbol
typ

C192440
AN-58D /OG/

C282440
AN-58D /OH/

L

Ø12

2
0

L
(mm)

stal
ocynkowana

ogniowo

stal
nierdzewna

80 symbol
typ

C192412
AN-57A /OG/

C282412
AN-57A /OH/

120 symbol
typ

C192416
AN-57B /OG/

C282416
AN-57B /OH/

160 symbol
typ

C192420
AN-57C /OG/

C282420
AN-57C /OH/

*B – maksymalna szerokość bednarki
średnice przewodów (mm): Ø8 / B* do 30

*B – maksymalna szerokość bednarki
średnice przewodów (mm): Ø8 / B* do 30

*B – maksymalna szerokość bednarki

*B – maksymalna szerokość bednarki

66

2
0

M8

2
0

L1

L2

M8

L

Ø12

2
0
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UCHWYTY NA BEDNARKĘ - wbijany

UCHWYTY NA BEDNARKĘ - nakręcany

UCHWYTY NA BEDNARKĘ - wkręcany

L
(mm)

stal
ocynkowana

ogniowo
malowanie stal

nierdzewna

100 symbol
typ

C192320
AN-40B /OG/

C462320
AN-40B /LA/

C282320
AN-40B /OH/

120 symbol
typ

C192328
AN-40D /OG/

C462328
AN-40D /LA/

C282328
AN-40D /OH/

160 symbol
typ

C192336
AN-41A /OG/

C462336
AN-41A /LA/

C282336
AN-41A /OH/

180 symbol
typ

C192344
AN-42A /OG/

C462344
AN-42A /LA/

C282344
AN-42A /OH/

210 symbol
typ

C192352
AN-43A /OG/

C462352
AN-43A /LA/

C282352
AN-43A /OH/

250 symbol
typ

C192360
AN-44A /OG/

C462360
AN-44A /LA/

C282360
AN-44A /OH/

300 symbol
typ

C192368
AN-45A /OG/

C462368
AN-45A /LA/

C282368
AN-45A /OH/

66

2
0

L

6
0

Ø12

66

2
0

M8

2
0

wymiar
przewodu

(mm)

stal
ocynkowana

ogniowo

stal
nierdzewna

B* do 30
lub
Ø8

symbol
typ

C192408
AN-57 /OG/

C282408
AN-57 /OH/

*B – maksymalna szerokość bednarki
średnice przewodów (mm): Ø8 / B* do 30

*B – maksymalna szerokość bednarki
średnice przewodów (mm): Ø8 / B* do 30

*B – maksymalna szerokość bednarki
średnice przewodów (mm): Ø8 / B* do 30

L
(mm)

stal
ocynkowana

ogniowo
malowanie

120 symbol
typ

C192280
AN-32A /OG/

C462280
AN-32A /LA/

160 symbol
typ

C192288
AN-33A /OG/

C462288
AN-33A /LA/

210 symbol
typ

C192296
AN-35A /OG/

C462296
AN-35A /LA/

250 symbol
typ

C192304
AN-36A /OG/

C462304
AN-36A /LA/

L

Ø8

66

2
0
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UCHWYTY NA BLACHĘ, PAPĘ, GONT - kątowy skręcony

UCHWYTY NA BLACHĘ, PAPĘ, GONT - kątowy skręcony

UCHWYTY NA BLACHĘ, PAPĘ, GONT - kątowy prosty

UCHWYTY NA BLACHĘ, PAPĘ, GONT - kątowy prosty

Ø6

29 8

H
d

H

21

D

C

3

A

B B

3

4

C

65

A

1 2

21

D

C

3

A

B B

3

4

C

65

A

1 2

H

H
d

29 8

2

2

B

3

4 5

C

6

C

A

1

D

A

B

1 3

2

2

B

3

4 5

C

6

C

A

1

D

A

B

1 32

2

B

3

4 5

C

6

C

A

1

D

A

B

1 3

Ø6

Ø6

29 8

H

H
d

3

B

C

A

C

D

2

1 4 5 6

B

A

1

32

3

B

C

A

C

D

2

1 4 5 6

B

A

1

32

3

B

C

A

C

D

2

1 4 5 6

B

A

1

32

H

H
d

51

B

1

D
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3

2

A

3

C

4

B

A

2

C

51

B

1

D

6

3

2

A

3

C

4

B

A

2

C

51

B

1

D

6

3

2

A

3

C

4

B

A

2

C

Ø6

29 8

H
(mm)

Hd
(mm)

stal
ocynkowana

ogniowo
miedź malowane

104 70 symbol
typ

C192600 
AN-11R /OG/-N

C372600 
AN-11R /CU/-N

C462600 
AN-11R /LA/-N

124 90 symbol
typ

C192596 
AN-11 /OG/-N

C372596 
AN-11 /CU/-N

C462596 
AN-11 /LA/-N

H
(mm)

Hd
(mm)

stal
ocynkowana

ogniowo
miedź malowane stal

nierdzewna

96 70 symbol
typ

C192576 
AN-08R /OG/-N

C372576 
AN-08R /CU/-N

C462576 
AN-08R /LA/-N

C282576 
AN-08R /OH/-N

116 90 symbol
typ

C192572 
AN-08 /OG/-N

C372572 
AN-08 /CU/-N

C462572 
AN-08 /LA/-N

C282572 
AN-08 /OH/-N

H
(mm)

Hd
(mm)

stal
ocynkowana

ogniowo
miedź malowane

104 70 symbol
typ

C192584 
AN-09R /OG/-N

C372584 
AN-09R /CU/-N

C462584 
AN-09R /LA/-N

124 90 symbol
typ

C192580 
AN-09 /OG/-N

C372580 
AN-09 /CU/-N

C462580 
AN-09 /LA/-N

H
(mm)

Hd
(mm)

stal
ocynkowana

ogniowo
miedź malowane stal

nierdzewna

96 70 symbol
typ

C192592 
AN-10R /OG/-N

C372592 
AN-10R /CU/-N

C462592 
AN-10R /LA/-N

C282592 
AN-10R /OH/-N

116 90 symbol
typ

C192588 
AN-10 /OG/-N

C372588 
AN-10 /CU/-N

C462588 
AN-10 /LA/-N

C282588 
AN-10 /OH/-N

średnica przewodu (mm): Ø8

średnica przewodu (mm): Ø8

średnica przewodu (mm): Ø8

średnica przewodu (mm): Ø8
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UCHWYTY NA BLACHĘ, PAPĘ, GONT - prosty

UCHWYTY NA BLACHĘ, PAPĘ, GONT - prosty

UCHWYTY NA BLACHĘ, PAPĘ, GONT - przykręcany

stal
nierdzewna

symbol
typ

C282632
AN-59EMB /OH/

1
7

5
2

9

Ø6

1
5

0

8

C

D

2

AA

C

1

EE

D

4

41

3

B

3

B

2

C

D

2

AA

C

1

EE

D

4

41

3

B

3

B

2

stal
ocynkowana

ogniowo
miedź malowane stal

nierdzewna

symbol
typ

C192604 
AN-12 /OG/-N

C372604 
AN-12 /CU/-N

C462604 
AN-12 /LA/-N

C282604 
AN-12/OH/-N

1
7
5

2
9

8

1

1

B

D

B

A

32

A

2

C

3

E

4

C

4

D

E

1
4
0

1

1

B

D

B

A

32

A

2

C

3

E

4

C

4

D

E

Ø6
stal

ocynkowana
ogniowo

miedź malowane

symbol
typ

C192608 
AN-13 /OG/-N

C372608 
AN-13 /CU/-N

C462608 
AN-13 /LA/-N

średnica przewodu (mm): Ø8

średnica przewodu (mm): Ø8

średnica przewodu (mm): Ø8

C C

52

2

A

3

D

A

1

6

3

B

41

B

2
2

21

1
6

,5 2
6

,5

C C

52

2

A

3

D

A

1

6

3

B

41

B

UCHWYTY NA BLACHĘ, PAPĘ, GONT
wkręt farmerski

UCHWYTY NA BLACHĘ, PAPĘ, GONT
podkładka EPDM

Ø
(mm)

L
(mm) zastosowanie

stal
ocynkowana
galwanicznie

4,8 35 do drewna symbol
typ

C942684
AN-59EMF1

4,8 25 do blachy symbol
typ

C942688
AN-59EMF2

stal
ocynkowana
galwanicznie

symbol
typ

C942692
AN-59EMF3
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2

A
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L
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1
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UCHWYTY NA BLACHĘ, PAPĘ, GONT - na felc uniwersalny

UCHWYTY NA BLACHĘ, PAPĘ, GONT - na felc 

UCHWYTY NA BLACHĘ, PAPĘ, GONT - na rąbek

UCHWYTY NA BLACHĘ, PAPĘ, GONT - na felc uniwersalny

34

5
4

,5

3 6

3

52 4

B

2

1

C

1

A A

C

B

D

stal
ocynkowana

ogniowo
malowane

symbol
typ

C192568
AN-06J /OG/

C462568
AN-06J /LA/

1
5

45

40

4
5

stal
ocynkowana

ogniowo
miedź malowane stal

nierdzewna

symbol
typ

C192008 
AN-06A /OG/

C372008 
AN-06A /CU/

C462008 
AN-06A /LA/

C282008 
AN-06A /OH/

4 5

B

3

3

C

AA

1 62

2

D

1

C

B

6
9

34

40

4
0

stal
ocynkowana

ogniowo
miedź malowane stal

nierdzewna

symbol
typ

C192012 
AN-06B /OG/

C372012 
AN-06B /CU/

C462012 
AN-06B /LA/

C282012 
AN-06B /OH/

stal
ocynkowana

ogniowo
miedź malowane stal

nierdzewna

symbol
typ

C192020 
AN-06G /OG/

C372020 
AN-06G /CU/

C462020 
AN-06G /LA/

C282020 
AN-06G /OH/

średnica przewodu (mm): Ø8

średnica przewodu (mm): Ø8

średnica przewodu (mm): Ø8

średnica przewodu (mm): Ø8

4 5
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UCHWYTY NA BLACHĘ, PAPĘ, GONT - na krawędź skręcony

UCHWYTY NA BLACHĘ, PAPĘ, GONT - na felc skręcony

UCHWYTY NA BLACHĘ, PAPĘ, GONT - na felc uniweralny

UCHWYTY NA BLACHĘ, PAPĘ, GONT - na felc uniweralny

E
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1 4

E
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4
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1
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40

15
1

0
5

kolor 
słupka

stal
ocynkowana

ogniowo
miedź malowane stal

nierdzewna

RAL
8004

symbol
typ

C192024 
AN-06H /OG/

C372024 
AN-06H /CU/

C462024 
AN-06H /LA/

C282024 
AN-06H /OH/

RAL
9005

symbol
typ

C192028 
AN-06H /OG/C

C372028 
AN-06H /CU/C

C462028 
AN-06H /LA/C

C282028 
AN-06H /OH/C

RAL
7047

symbol
typ

C192032 
AN-06H /OG/S

C372032 
AN-06H /CU/S

C462032 
AN-06H /LA/S

C282032 
AN-06H /OH/S

A

B

A

3 4

E

D

E

2

C

B

3

1

4

C

2

D

1

A

B

A

3 4
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C
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4
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7
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6
5

kolor 
słupka

stal
ocynkowana

ogniowo
miedź malowane stal

nierdzewna

RAL
8004

symbol
typ

C192036 
AN-06HN /OG/

C372036 
AN-06HN /CU/

C462036 
AN-06HN /LA/

C282036 
AN-06HN /OH/

RAL
9005

symbol
typ

C192040 
AN-06HN /OG/C

C372040 
AN-06HN /CU/C

C462040 
AN-06HN /LA/C

C282040 
AN-06HN /OH/C

RAL
7047

symbol
typ

C192044 
AN-06HN /OG/S

C372044 
AN-06HN /CU/S

C462044 
AN-06HN /LA/S

C282044 
AN-06HN /OH/S

D
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C

65

3
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2

2

1

1 3

B

4
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D

B
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C
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3
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1

1 3

B

4

C

1
1

5

1
5

1
4

1

stal
ocynkowana

ogniowo
miedź malowane stal

nierdzewna

symbol
typ

C192052 
AN-08A /OG/

C372052 
AN-08A /CU/

C462052 
AN-08A /LA/

C282052 
AN-08A /OH/

4

A

B

1

5

2

6

C

3

D

2

B

C

A

1 3

1
1
5 1

4
1
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4
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B

1

5

2

6

C

3

D

2

B

C

A

1 3

stal
ocynkowana

ogniowo
miedź malowane stal

nierdzewna

symbol
typ

C192056 
AN-08B /OG/

C372056 
AN-08B /CU/

C462056 
AN-08B /LA/

C282056 
AN-08B /OH/

średnica przewodu (mm): Ø8

średnica przewodu (mm): Ø8

średnica przewodu (mm): Ø8

średnica przewodu (mm): Ø8
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UCHWYTY NA BLACHĘ, PAPĘ, GONT - dachowo-szczytowy

UCHWYTY NA BLACHĘ, PAPĘ, GONT - dachowo-szczytowy

UCHWYTY NA BLACHĘ, PAPĘ, GONT - na felc prosty

UCHWYTY NA BLACHĘ, PAPĘ, GONT - na krawędź prosty
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5

B

1 3

A

D

B

2

2

1 4

A

63
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B

1 3

A

D

B

2
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1 4

A

63

1
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1
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5

1
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D

3 5

A A

21

B

C

3

4 61 2

B

C

D

3 5

A A

21

B

C

3

4 61 2

1
1

5 1
4

1

22

stal
ocynkowana

ogniowo
miedź malowane stal

nierdzewna

symbol
typ

C192076 
AN-10A /OG/

C372076 
AN-10A /CU/

C462076 
AN-10A /LA/

C282076 
AN-10A /OH/

stal
ocynkowana

ogniowo
miedź malowane stal

nierdzewna

symbol
typ

C192080 
AN-10B /OG/

C372080 
AN-10B /CU/

C462080 
AN-10B /LA/

C282080 
AN-10B /OH/

1
1

6

65

Ø6

9
0

30

120o

1
1

6

65

Ø6

9
0

30

120o

stal
ocynkowana

ogniowo
miedź malowane stal

nierdzewna

symbol
typ

C192100 
AN-11C /OG/

C372100 
AN-11C /CU/

C462100 
AN-11C /LA/

C282100 
AN-11C /OH/

stal
ocynkowana

ogniowo
miedź malowane

symbol
typ

C192096 
AN-11B /OG/

C372096 
AN-11B /CU/

C462096 
AN-11B /LA/

średnica przewodu (mm): Ø8

średnica przewodu (mm): Ø8

średnica przewodu (mm): Ø8

średnica przewodu (mm): Ø8
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UCHWYTY NA BLACHĘ, PAPĘ, GONT - przykręcany

UCHWYTY NA BLACHĘ, PAPĘ, GONT - przykręcany

6
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C

1 32

E
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D
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E
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kolor 
słupka

stal
ocynkowana

ogniowo
miedź malowane stal

nierdzewna

RAL
8004

symbol
typ

C192168 
AN-11W /OG/

C372168 
AN-11W /CU/

C462168 
AN-11W /LA/

C282168 
AN-11W /OH/

RAL
9005

symbol
typ

C192172 
AN-11W /OG/C

C372172 
AN-11W /CU/C

C462172 
AN-11W /LA/C

C282172 
AN-11W /OH/C

RAL
7047

symbol
typ

C192176 
AN-11W /OG/S

C372176 
AN-11W /CU/S

C462176 
AN-11W /LA/S

C282176 
AN-11W /OH/S

kolor 
słupka

stal
ocynkowana

ogniowo
miedź malowane stal

nierdzewna

RAL
8004

symbol
typ

C192180 
AN-11WN /OG/

C372180 
AN-11WN /CU/

C462180 
AN-11WN /LA/

C282180 
AN-11WN /OH/

RAL
9005

symbol
typ

C192184 
AN-11WN /OG/C

C372184 
AN-11WN /CU/C

C462184 
AN-11WN /LA/C

C282184 
AN-11WN /OH/C

RAL
7047

symbol
typ

C192188 
AN-11WN /OG/S

C372188 
AN-11WN /CU/S

C462188 
AN-11WN /LA/S

C282188 
AN-11WN /OH/S

średnica przewodu (mm): Ø8

średnica przewodu (mm): Ø8
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UCHWYTY NA BLACHĘ, PAPĘ, GONT - na płytce stalowej

UCHWYTY NA BLACHĘ, PAPĘ, GONT - na płytce stalowej

UCHWYTY NA BLACHĘ, PAPĘ, GONT - na płytce stalowej

UCHWYTY NA BLACHĘ, PAPĘ, GONT - na płytce stalowej

kolor 
słupka

stal
ocynkowana

ogniowo
miedź malowane stal

nierdzewna

RAL
8004

symbol
typ

C192648 
AN-11P /OG/-N

C372648 
AN-11P /CU/-N

C462648 
AN-11P /LA/-N

C282648 
AN-11P /OH/-N

RAL
9005

symbol
typ

C192652 
AN-11P /OG/C-N

C372652 
AN-11P /CU/C-N

C462652 
AN-11P /LA/C-N

C282652 
AN-11P /OH/C-N

RAL
7047

symbol
typ

C192656 
AN-11P /OG/S-N

C372656 
AN-11P /CU/S-N

C462656 
AN-11P /LA/S-N

C282656 
AN-11P /OH/S-N

kolor 
słupka

stal
ocynkowana

ogniowo
miedź malowane stal

nierdzewna

RAL
8004

symbol
typ

C192660 
AN-11PN /OG/-N

C372660 
AN-11PN /CU/-N

C462660 
AN-11PN /LA/-N

C282660 
AN-11PN /OH/-N

RAL
9005

symbol
typ

C192664 
AN-11PN /OG/C-N

C372664 
AN-11PN /CU/C-N

C462664 
AN-11PN /LA/C-N

C282664 
AN-11PN /OH/C-N

RAL
7047

symbol
typ

C192668 
AN-11PN /OG/S-N

C372668 
AN-11PN /CU/S-N

C462668 
AN-11PN /LA/S-N

C282668 
AN-11PN /OH/S-N

stal
ocynkowana

ogniowo
miedź malowane stal

nierdzewna

symbol
typ

C192644 
AN-11G /OG/-N

C372644 
AN-11G /CU/-N

C462644 
AN-11G /LA/-N

C282644 
AN-11G /OH/-N

stal
ocynkowana

ogniowo
miedź malowane

symbol
typ

C192640 
AN-11A /OG/-N

C372640 
AN-11A /CU/-N

C462640 
AN-11A /LA/-N

średnica przewodu (mm): Ø8

średnica przewodu (mm): Ø8

średnica przewodu (mm): Ø8

średnica przewodu (mm): Ø8
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UCHWYTY - WSPORNIKI I AKCESORIA - podstawa z tworzywa (wysoki)

podstawa z tworzywa

waga
(kg)

tworzywo/ 
beton

~ 1,35 symbol
typ

B931588 
AN-11KW

Ø130

D
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4

A

C

E

B

4

2

C

2 3

E

1

3

A

1

D

1
2

0

1
1

0

PRZEZNACZENIE:
dachy płaskie kryte membraną lub papą

MONTAŻ:
• klejenie do pokrycia dachowego typu papa – masą klejącą np. N828540
• � klejenie do pokrycia dachowego typu membrana – masą klejącą 

zalecaną przez producenta membran

średnica przewodu (mm): Ø8

UCHWYTY - WSPORNIKI I AKCESORIA - podstawa betonowa

PRZEZNACZENIE:
dachy płaskie kryte papą

MONTAŻ:
klejenie do pokrycia dachowego masą klejącą np. N828540

1

A

2

32

C

B

E

1

A

4

C

3

D

E

B

D

4
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0

Ø130

podstawa betonowa

waga
(kg)

tworzywo/ 
beton

~ 1 symbol
typ

B931504 
AN-11D

średnica przewodu (mm): Ø8

UCHWYTY - WSPORNIKI I AKCESORIA - podstawa z tworzywa

podstawa z tworzywa

waga
(kg)

tworzywo/ 
beton

~ 1 symbol
typ

B931516 
AN-11K

PRZEZNACZENIE:
dachy płaskie kryte membraną lub papą

MONTAŻ:
• klejenie do pokrycia dachowego typu papa – masą klejącą np. N828540
• � klejenie do pokrycia dachowego typu membrana – masą klejącą 

zalecaną przez producenta membran

średnica przewodu (mm): Ø8

A

B B

E

3

C

21

DD

A

E

4

C

3

2

4

1

6
5 8
0

Ø130

A

B B

E

3

C

21

DD

A

E

4

C

3

2

4

1
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UCHWYTY - WSPORNIKI I AKCESORIA - z nadstawką

UCHWYTY - WSPORNIKI I AKCESORIA - z nadstawką

UCHWYTY - WSPORNIKI I AKCESORIA - podstawa z tworzywa prostokątna

PRZEZNACZENIE:
dachy płaskie kryte membraną lub papą

MONTAŻ:
• klejenie do pokrycia dachowego typu papa – masą klejącą np. N828540

• klejenie do pokrycia dachowego typu membrana – masą klejącą zalecaną
   przez producenta membran

6
5 7
5

130

1
7

5

podstawa z tworzywa

waga
(kg)

tworzywo/ 
beton

~ 1 symbol
typ

B931532 
AN-11S

H
(mm)

Hd
(mm)

waga
(kg)

tworzywo/ 
beton

250 220 ~ 1 symbol
typ

B931524 
AN-11M

175 150 ~ 1 symbol
typ

B931548 
AN-12M

8
0

H
d

H

1 3

E E

431

D

2 4

2

B

C

D

B

AA

C

H
(mm)

Hd
(mm)

waga
(kg)

tworzywo/ 
beton

250 220 ~ 1 symbol
typ

B931528 
AN-11N

175 150 ~ 1 symbol
typ

B931552 
AN-12N

PRZEZNACZENIE:
dachy płaskie kryte membraną lub papą

MONTAŻ:
• klejenie do pokrycia dachowego typu papa – masą klejącą np. N828540

• klejenie do pokrycia dachowego typu membrana – masą klejącą zalecaną
   przez producenta membran

8
0

H
d H

A

1

E

2

BB

3

D

3 4

A

C

2

C

41

D

E

Ø130

A

1

E

2

BB

3

D

3 4

A

C

2

C

41

D

E

Ø130

A

1

E

2

BB

3

D

3 4

A

C

2

C

41

D

E

PRZEZNACZENIE:
dachy płaskie kryte membraną lub papą

MONTAŻ:
• klejenie do pokrycia dachowego typu papa – masą klejącą np. N828540

• klejenie do pokrycia dachowego typu membrana – masą klejącą zalecaną
   przez producenta membran

średnica przewodu (mm): Ø8

średnica przewodu (mm): Ø8

średnica przewodu (mm): Ø8
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UCHWYTY - WSPORNIKI I AKCESORIA - adapter Ø8 na Ø10

UCHWYTY - WSPORNIKI I AKCESORIA - betonowy z nadstawką

UCHWYTY - WSPORNIKI I AKCESORIA - ze złączem

UCHWYTY - WSPORNIKI I AKCESORIA - z podstawą obrotową
MONTAŻ PODSTAWY

PAPA, MEMBRANA 
- klejenie lub zgrzewanie paskiem (100mm x 300mm)

z materiału pokrycia

3 6
5 8
0

3

4

4

D

C

A

B B

EE

2

D

A

1

1

C

3

2

waga
(kg)

tworzywo/ 
beton

~ 1 symbol
typ

B931508 
AN-11F

8
5

3

E

4

D

21

C

A

4

E

D

B

3

21

C

B

A

waga
(kg)

tworzywo/ 
beton

~ 1 symbol
typ

B931520 
AN-11L

PRZEZNACZENIE:
dachy płaskie kryte papą

MONTAŻ:
• klejenie do pokrycia dachowego masą klejącą np. N828540

5
0

1
2

0 1
6

0

2

D

2

B

E

D

3

A

4

E

C

A

B

1

3 41

C

waga
(kg) beton/ stal

~ 1 symbol
typ

B951512 
AN-11H

2

B

31 4

1

A

C

B

C

A

E

2 3

D

4

E

D2
0

2
8

37

Ø8

2

B

31 4

1

A

C

B

C

A

E

2 3

D

4

E

D

1
6

do 
uchwytów tworzywo

B931504 
B931516 
B931588

symbol
typ

B641540 
AN-12A

PRZEZNACZENIE:
dachy płaskie kryte membraną lub papą

MONTAŻ:
• klejenie do pokrycia dachowego typu papa – masą klejącą np. N828540

• klejenie do pokrycia dachowego typu membrana – masą klejącą zalecaną
   przez producenta membran

1
5

0

Ø130

105
3

4

4

D

C

A

B B

EE

2

D

A

1

1

C

3

2

3

E

4

D

21

C

A

4

E

D

B

3

21

C

B

A

Ø130

Ø120
2

D

2

B

E

D

3

A

4

E

C

A

B

1

3 41

C

średnica przewodu (mm): Ø8

średnica przewodu (mm): Ø10

średnica przewodu (mm): Ø8

średnica przewodu (mm): Ø8



48  WWW.AN-KOM.PL

U
Z

IO
M

Y
M

A
S

Z
T
Y-IG

LIC
E

P
R

O
S

TO
W

A
R

K
I

A
K

C
E

S
O

R
IA

Z
W

O
D

Y
O
D
S
U
N
IĘ
TE

S
K

R
Z

Y
N

K
I

I S
TU

D
Z

IE
N

K
I

P
R

Z
E

W
O

D
Y

O
D

G
R

O
M

O
W

E
O
S
P
R
Z
Ę
T

S
IE

C
IO

W
Y
 N

N
LIS

T
W

Y
Z

A
C

IS
K

O
W

E
R

U
R

Y
O

D
G

R
O

M
O

W
E

U
C

H
W

Y
T
Y

Z
Ł
Ą
C
Z
A

Z
Ł
Ą
C
Z
A

UCHWYTY - WSPORNIKI I AKCESORIA - do montażu koryt kablowych

UCHWYTY - WSPORNIKI I AKCESORIA - przejściówka do montażu koryt kablowych

UCHWYTY - WSPORNIKI I AKCESORIA - podstawka pod uchwyt betonowy w tworzywie

UCHWYTY - WSPORNIKI I AKCESORIA - uchwyt z tworzywa - podstawa kwadratowa

1
5

0

Ø130

105

MONTAŻ PODSTAWY
PAPA, MEMBRANA 

- klejenie lub zgrzewanie paskiem (100mm x 300mm)
z materiału pokrycia

dedykowany 
do uchwytów tworzywo

B931504, 
B931516
B931524, 
B931528
B931548, 
B931552
B931520,
B931588

symbol
typ

B641536 
AN-11Z

A

4

BB

1

D

3

A

2

C

1

E

2

3

D

4

C

E

8
0

Ø130

M6

waga
(kg)

tworzywo/ 
beton

~ 1 symbol
typ

B931592 
AN-12L-N

M6Ø
8

2
5

dedykowany 
do uchwytów

stal
ocynkowana

ogniowo

B931516 
B931504 
B931508
B931588

symbol
typ

B191592 
AN-12LL-N /OG/

MONTAŻ PODSTAWY
PAPA, MEMBRANA 

- klejenie lub zgrzewanie paskiem (100mm x 300mm)
z materiału pokrycia

B

1

4

4

C

B

C

2

1

D

A

2

3

EE

A

D

3

1
0

4
6

0 7
3

108

tworzywo/ 
beton

symbol
typ

B641556 
AN-12P

średnica przewodu (mm): Ø8
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UCHWYTY NACIĄGOWE - przykręcany

UCHWYTY NACIĄGOWE - wbijany z blokadą 

UCHWYTY NACIĄGOWE - wbijany pojedynczy

UCHWYTY NACIĄGOWE - wbijany podwójny

L
(mm)

stal
ocynkowana

ogniowo
malowane stal

nierdzewna

300 symbol
typ

C192560 
AN-31D30 /OG/

C462560 
AN-31D30 /LA/

C282560 
AN-31D30 /OH/

400 symbol
typ

C192232 
AN-31D /OG/

C462232 
AN-31D /LA/

C282232 
AN-31D /OH/

500 symbol
typ

C192236 
AN-31D50 /OG/

C462236 
AN-31D50 /LA/

C282236 
AN-31D50 /OH/

Ø20

Ø12
Ø12

L

LØ18

L
(mm)

stal
ocynkowana

ogniowo
malowane stal

nierdzewna

300 symbol
typ

C192224 
AN-31B /OG/

C462224 
AN-31B /LA/

C282224 
AN-31B /OH/

350 symbol
typ

C192228 
AN-31C /OG/

C462228 
AN-31C /LA/

C282228 
AN-31C /OH/

400 symbol
typ

C192240 
AN-31E /OG/

C462240 
AN-31E /LA/

C282240 
AN-31E /OH/

500 symbol
typ

C192244 
AN-31F /OG/

C462244 
AN-31F /LA/

C282244 
AN-31F /OH/

Ø12

L
(mm)

stal
ocynkowana

ogniowo

400 symbol
typ

C192248 
AN-31G /OG/

Ø18 L

Ø8

Ø12

L 1

L

L
(mm)

L1
(mm)

stal
ocynkowana

ogniowo

100 180 symbol
typ

C192252 
AN-31H /OG/

180 180 symbol
typ

C192256 
AN-31I /OG/



50  WWW.AN-KOM.PL

U
Z

IO
M

Y
M

A
S

Z
T
Y-IG

LIC
E

P
R

O
S

TO
W

A
R

K
I

A
K

C
E

S
O

R
IA

Z
W

O
D

Y
O
D
S
U
N
IĘ
TE

S
K

R
Z

Y
N

K
I

I S
TU

D
Z

IE
N

K
I

P
R

Z
E

W
O

D
Y

O
D

G
R

O
M

O
W

E
O
S
P
R
Z
Ę
T

S
IE

C
IO

W
Y
 N

N
LIS

T
W

Y
Z

A
C

IS
K

O
W

E
R

U
R

Y
O

D
G

R
O

M
O

W
E

U
C

H
W

Y
T
Y

Z
Ł
Ą
C
Z
A

Z
Ł
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UCHWYTY ŚRUBY NACIĄGOWE - oczkowa

UCHWYTY ŚRUBY NACIĄGOWE - hakowa

UCHWYTY ŚRUBY NACIĄGOWE - kabłąkowe

UCHWYTY ŚRUBY NACIĄGOWE - motylkowa

1
5

0

M

M
8

L

L
(mm)

M
(gwint)

stal
ocynkowana

ogniowo

250 12 symbol
typ

C192204 
AN-30A /OG/

250 10 symbol
typ

C192208 
AN-30B /OG/

L

1
3

0

M12

D

C

D

B

2

B

4

1 2

A

E

A

1

C

E

3

43

D

C

D

B

2

B

4

1 2

A

E

A

1

C

E

3

43

L
(mm)

stal
ocynkowana

ogniowo

225 symbol
typ

C192200 
AN-30 /OG/

1
5

0

M10

LL
(mm)

stal
ocynkowana

ogniowo

200 symbol
typ

C192216 
AN-30D /OG/

1
1
5

L

M10

8

L
(mm)

stal
ocynkowana

ogniowo

200 symbol
typ

C192220 
AN-30E /OG/

średnica przewodu (mm): Ø8

średnica przewodu (mm): Ø8
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UCHWYTY ŚRUBY NACIĄGOWE - śruba rzymska hak-ucho

UCHWYTY ŚRUBY NACIĄGOWE - śruba rzymska hak-hak

L m
ax

/m
in

M

M

R

Lmax/min
(mm)

R
(mm) M

stal
ocynkowana
galwanicznie

250/ 180 4,5 8 symbol
typ

C942392 
AN-55B /OC/

320/ 230 7 10 symbol
typ

C942384 
AN-55 /OC/

320/ 240 8 12 symbol
typ

C942396 
AN-56 /OC/

430/ 320 9 16 symbol
typ

C942404 
AN-56B /OC/

L m
ax

/m
in

M

M

R

Ø18

Lmax/min
(mm)

R
(mm) M

stal
ocynkowana
galwanicznie

300/ 220 7 10 symbol
typ

C942388 
AN-55A /OC/

320/ 230 8 12 symbol
typ

C942400 
AN-56A /OC/
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UZIOMY SKŁADANE PRZEDŁUŻANE - podstawa UZIOMY SKŁADANE PRZEDŁUŻANE - przedłużka

Ø
(mm)

L
(mm)

stal
ocynkowana

ogniowo

stal
nierdzewna

16 1500 symbol
typ

F195124
AN-53Z /OG/

F285124
AN-53Z /OH/

18 1300 symbol
typ

F195068 
AN-53 /OG/

F285068 
AN-53 /OH/

18 1500 symbol
typ

F195104 
AN-53L /OG/ -

20 1500 symbol
typ

F195100 
AN-53K /OG/

F285100 
AN-53K/OH/

Ø

Ø
(mm)

L
(mm)

stal
ocynkowana

ogniowo

stal
nierdzewna

16 1500 symbol
typ

F195148
AN-54Z /OG/

F285148
AN-54Z /OH/

18 1300 symbol
typ

F195132 
AN-54 /OG/

F285132 
AN-54 /OH/

18 1500 symbol
typ

F195140 
AN-54L /OG/ -

20 1500 symbol
typ

F195136 
AN-54K /OG/

F285136 
AN-54K/OH/

LL

Ø

UZIOMY
Uziom doprowadza i rozprasza
prąd piorunowy w ziemi
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UZIOMY NIEPRZEDŁUŻANE
teowe

UZIOMY NIEPRZEDŁUŻANE
prętowe

UZIOMY SKŁADANE
komplet 3mb

UZIOMY NIEPRZEDŁUŻANE
prętowe

po
bi

ja
k 

rę
cz

ny

1
0

0

L
(mm)

stal
ocynkowana

ogniowo

stal
nierdzewna

3000
(2x1500)

symbol
typ

F195128
AN-53ZG /OG/

F285128
AN-53ZG /OH/

Ø16

L
(mm)

stal
ocynkowana

ogniowo

stal
nierdzewna

1250 symbol
typ

F195072
AN-53A /OG/

F285072
AN-53A /OH/

1500 symbol
typ

F195076 
AN-53B /OG/

F285076 
AN-53B /OH/

1750 symbol
typ

F195080 
AN-53C /OG/

F285080 
AN-53C /OH/

2000 symbol
typ

F195084 
AN-53D /OG/

F285084 
AN-53D /OH/

L
(mm)

stal
ocynkowana

ogniowo

1000 symbol
typ

F195096
AN-53G /OG/

1500 symbol
typ

F195088 
AN-53E /OG/

2000 symbol
typ

F195092 
AN-53F /OG/

*B – maksymalna szerokość bednarki *B – maksymalna szerokość bednarki *B – maksymalna szerokość bednarki

L

Ø16

Ø16

B* do 40
L

B* do 40

L

30

3
0

4

B* do 40

L
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AKCESORIA DO UZIOMÓW - złącze uziomowe

AKCESORIA DO UZIOMÓW - grot uziomowy

AKCESORIA DO UZIOMÓW - złącze uziomowe

AKCESORIA DO UZIOMÓW - złącze uziomowe

do
uziomów

t
(mm)

L1
(mm)

wymiar
przewodu

(mm)
śruby

stal
ocynkowana

ogniowo

stal
nierdzewna

Ø16 2 66 B* do 40 M8 x 30 symbol
typ

F195036
AN-52C /OG/

F285036
AN-52C /OH/

Ø18 2 66 B* do 40 M8 x 30 symbol
typ

F195040 
AN-52D /OG/

F285040 
AN-52D /OH/

Ø20 2 66 B* do 40 M8 x 30 symbol
typ

F195044 
AN-52E /OG/

F285044 
AN-52E /OH/

Ø16 3 75 B* do 40 M10 x 35 symbol
typ

F195048 
AN-52H /OG/

F285048 
AN-52H /OH/

uzi
om

tt

L1

MONTAŻ

2

2

6
6

66
MONTAŻ

uzi
om

do
uziomów

wymiar
przewodu

(mm)
śruby

stal
ocynkowana

ogniowo

Ø16
Ø18
Ø20

B* do 40
lub
Ø8

M8 x 40 symbol
typ

F195028
AN-52 /OG/

MONTAŻ

uzi
om

22

6
6

66

Ø18

do
uziomów

wymiar
przewodu

(mm)
śruby

stal
ocynkowana

ogniowo

Ø16
Ø18
Ø20

B* do 40
lub
Ø8

M8 x 20 symbol
typ

F195032
AN-52A /OG/

MONTAŻ

uz
io

m

do
uziomów

składanych 
przedłużanych

Ø
(mm)

stal
hartowana

Ø16
Ø18 18 symbol

typ
F825020
AN-51Z-18

Ø20 20 symbol
typ

F825024 
AN-51Z-20

*B – maksymalna szerokość bednarki

*B – maksymalna szerokość bednarki

*B – maksymalna szerokość bednarki

3
5

8
0

Ø
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PRZYŁĄCZA UZIEMIAJĄCE

WSPORNIKI DO PROWADZENIA BEDNARKI

AKCESORIA DO UZIOMÓW - pobijak mechaniczny

AKCESORIA DO UZIOMÓW - pobijak ręczny

pobijanie młotkiem ręcznym

do
uziomów

składanych 
przedłużanych

stal
czarna

Ø16
Ø18
Ø20

symbol
typ

F825004
AN-51

1
0

0

2
2

5

Ø35pobijanie młotem udarowym

do
uziomów

składanych 
przedłużanych

typ
mocowania

stal
hartowana

Ø16
Ø18
Ø20

SDS - max symbol
typ

F825008
AN-51A

do
uziomów

nieprzedłużanych

typ
mocowania

stal
hartowana

Ø16 SDS - max symbol
typ

F825016
AN-51C

wymiar
przewodu

(mm)

stal
ocynkowana

ogniowo

B* do 50
lub

Ø8 – Ø10

symbol
typ

F195064
AN-52N /OG/

* 	 pręt przyłączeniowy do uziemienia ze 
stali ocynkowanej ogniowo, głowica ze 
stali nierdzewnej kwasoodpornej.

** pręt przyłączeniowy do uziemienia 
oraz głowica ze stali nierdzewnej 
kwasoodpornej.

C

3

1 52 4 6

1

B

A

2

B

D

C

A

3

C

3

1 52 4 6

1

B

A

2

B

D

C

A

3

Ø80

2,53,5

zatyczka 
ochronna

Ø60

Ø
1

0

Ø5

M10/M12

L

180

pręt 
przyłączeniowy

głowicaL
(mm)

stal
ocynkowana

ogniowo

stal
nierdzewna

235 symbol
typ

F195052*
AN-52K /OG/

F285052**
AN-52K /OH/

*B – maksymalna szerokość bednarki

9
0

Ø18

2

3

D

2

4

1

B

31

C

E

4

B

D

AA

E

C

1
9
0

3
0

40

4

2

3

D

2

4

1

B

31

C

E

4

B

D

AA

E

C

2

3

D

2

4

1

B

31

C

E

4

B

D

AA

E

C

35

2

3

D

2

4

1

B

31

C

E

4

B

D

AA

E

C
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N
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I

SKRZYNKI I STUDZIENKI - ścienne

SKRZYNKI I STUDZIENKI - ścienne

SKRZYNKI I STUDZIENKI - ścienne

1
0

0

140

150

kolor tworzywo

biały symbol
typ

G645508
AN-60A/B

szary symbol
typ

G645516
AN-60A/S

regulacja
głębokości osadzenia

1
4

0
H

m
ax

/m
in

1
5

0

140
150

Ø6

221

sposób montażu I sposób montażu II

H
m

ax
/m

in

1
5

0

150

Ø6

64

140

1
4

0

kolor
H max/min

zakres regulacji
(mm)

tworzywo

biały 170 / 100 symbol
typ

G645512
AN-60A/B/R

szary 170 / 100 symbol
typ

G645520
AN-60A/S/R

1
4

0
1

5
0

140
150

5
0

kolor tworzywo

biały symbol
typ

G645524
AN-60B/B

szary symbol
typ

G645528
AN-60B/S

1
4

0

1
5

0

SKRZYNKI 
I STUDZIENKI
PROBIERCZE
Obudowy do gruntu i elewacji, 
w któych realizujemy połaczenie 
kontrolne uziemienia z przewodem 
odprawadzającym
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K
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SKRZYNKI I STUDZIENKI - gruntowe

SKRZYNKI I STUDZIENKI - gruntowe

SKRZYNKI I STUDZIENKI - ścienne

kolor tworzywo

biały symbol
typ

G645504
AN-60

kolor tworzywo

szary symbol
typ

G645532
AN-60C

Ø30
Ø50

kolor tworzywo

szary symbol
typ

G645536
AN-60E

1
4
0

1
7
0

220

250

1
7

0

2
0

0

1
8

0
2

0
0

4

3

A

C

1 3

1 2

2

B

D

C

A

B

4

E

D

E

4

3

A

C

1 3

1 2

2

B

D

C

A

B

4

E

D

E

200

155
6

0

140
150

5
0

1
4

0
1

5
0
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MASZTY - pojedyncze

zakres regulacji 
od 0O do 6O

stosowanie śruby regulacyjnej H196112 (str. 76) 
pionującej iglicę masztu w zakresie do 6O

ZALECAMY

połać dachowa


L 1


L 2

H

H
1

B

C

2

4

4

1 2 3

3

E

C

E

B

D D

A A

1

Ø1

Ø2

Ø3

B

D

B

C

3

C

2

E

2

A

4

1 3

D

4

A

E

1

2000 40 10 / 16 / --- I, II, III 70 500 / 530 symbol
typ

H196036
AN-80E /OG/

2000 40 16 / --- / --- I, II, III 70 500 / 530 symbol
typ

H196028
AN-80D /OG/

2500 40 10 / --- / 18 I, II, III 70 500 / 530 symbol
typ

H196060
AN-80H /OG/

3000 40 10 / 16 / 18 I, II, III 70 500 / 530 symbol
typ

H196044
AN-80F /OG/

3500 40 10 / 16 / 18 I 70 500 / 530 symbol
typ

H196104
AN-80P /OG/

4000 40 10 / 16 / 18 I 70 500 / 530 symbol
typ

H196052
AN-80G /OG/

H
(mm)

waga 
obciążnika

(kg)

Ø1 / Ø2 / Ø3
(mm)

strefa 
wiatrów

RP

H1
(mm)

L1 / L2
(mm)

stal
ocynkowana

ogniowo

1000 15 10 / --- / --- I, II, III 55 350 / 380 symbol
typ

H196004
AN-80A /OG/

1500 15 10 / 16 / --- I, II, III 55 350 / 380 symbol
typ

H196012
AN-80B /OG/

2000 15 10 / 16 / --- I 55 350 / 380 symbol
typ

H196020
AN-80C /OG/

średnica przewodu (mm): Ø8 

MASZTY
Maszty wolnostojące tworzą strefę 
chronioną, przejmują i odprowadzają 
prąd pioruna do siatki zwodów

PODKŁAD POD OBCIĄŻNIK W KOMPLECIE Z MASZTEM 
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MASZTY - prętowe MASZTY - rurowe

D

41

A

C

2

B

E

3

A

D

21

C

E

3

B

4

4

D

AA

D

4

B

E

C

E

B

C

21

3

3

1 2

1
5

0

150

1
0

0

100

H

4

Ø1

Ø2

Ø3

Ø16

zakres regulacji 
od 0O do 6O

stosowanie śruby regulacyjnej H196112 (str. 76) 
pionującej iglicę masztu w zakresie do 6O

ZALECAMY

połać dachowa

H
(mm)

Ø1
(mm)

Ø2
(mm)

Ø3
(mm)

stal
ocynkowana

ogniowo

1000 10 – – symbol
typ

H196008
AN-80AS /OG/

1500 10 16 – symbol
typ

H196016
AN-80BS /OG/

2000 10 16 – symbol
typ

H196024
AN-80CS /OG/

2500 10 – 18 symbol
typ

H196064
AN-80HS /OG/

3000 10 16 18 symbol
typ

H196048
AN-80FS /OG/

3500 10 16 18 symbol
typ

H196108
AN-80PS /OG/

4000 10 16 18 symbol
typ

H196056
AN-80GS /OG/

E

1

E

2

D

A

4

D

3

B

2

41

A

C

B

3

C

3

2

D

43

A A

B

2

E

D

B

C

E

4

1

C

1

2
0

0

200

1
5

0

150

1
0

0

100

H

6

Ø1

Ø2

Ø3

Ø4

Ø5

Ø16

H
(mm)

Ø1
(mm)

Ø2
(mm)

Ø3
(mm)

Ø4
(mm)

Ø5
(mm)

stal
ocynkowana

ogniowo

5000 10 – – 33,7 42,4 symbol
typ

H196204
AN-86A /OG/

6000 10 16 – 33,7 42,4 symbol
typ

H196208
AN-86B /OG/

7000 10 16 33,7 33,7 42,4 symbol
typ

H196212
AN-86C /OG/

średnica przewodu (mm): Ø8 średnica przewodu (mm): Ø8 
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MASZTY - na trójnogu

B

1

E

C

2

E

1

C

42

4

B

A

3

D

A

3

D


5

0
0


5

3
0

Øp

90O

zakres regulacji 
od 0O do 6O

połać dachowa

ZALECAMY

stosowanie śrub poziomujących H196152 (str. 76) 
podstawę masztu - trójnogu w zakresie do 6O

4

D

1

3

2

B

A

E

A

C

1 2

B

4

E

D

C

3

H

H
1

Ø2

Ø4

Ø5

Ø6


3

0

Ø3

Ø1

H
(mm)

waga 
obciążnika

(kg)

Ø1 / Ø2  / Ø3  / Ø4  / Ø5 
(mm)

Ø6 
(mm)

Øp 
(mm)

strefa 
wiatrów

RP

H1
(mm)

stal
ocynkowana

ogniowo

3000 3 x 40 10 / --- / --- / --- / 33,7 12 1950 I, II, III 70 symbol
typ

H196120
AN-81A /OG/

4000 3 x 40 10 / 16 / --- / --- / 33,7 12 1950 I, II, III 70 symbol
typ

H196124
AN-81B /OG/

5000 3 x 40 10 / 16 / --- / 33,7 / 33,7 12 1950
I, III

do 300 m 
n.p.m.

70 symbol
typ

H196128
AN-81C /OG/

6000 3 x 40 10 / 16 / 18 / 33,7 / 33,7 12 1950 I 70 symbol
typ

H196132
AN-81D /OG/

7000 3 x 40 10 / 16 / --- / 33,7 / 33,7 16 3380
I, III

do 300 m 
n.p.m.

70 symbol
typ

H196136
AN-81E /OG/

8000 3 x 55 10 / 16 / 18 / --- / 42,4 16 3380
I, III

do 300 m 
n.p.m.

125 symbol
typ

H196140
AN-81F /OG/

średnica przewodu (mm): Ø8 PODKŁAD POD OBCIĄŻNIK W KOMPLECIE Z MASZTEM 
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MASZTY - na trójnogu

Ø3380

90O


5

0
0


5

3
0

zakres regulacji 
od 0O do 6O

połać dachowa

śruby regulacyjne do poziomowania
masztu w standardzie

H

H
1

Ø1

Ø2

Ø3

Ø4

Ø6

Ø5


3

0

H

H
(mm)

waga 
obciążnika

(kg)

Ø1 / Ø2  / Ø3  / Ø4  / Ø5 
(mm)

Ø6 
(mm)

strefa 
wiatrów

RP

H1
(mm)

stal
ocynkowana

ogniowo

9000 3 x 80 10 / 16 / --- / 33,7 / 42,4 18 I 70 symbol
typ

H196144
AN-81G /OG/

10000 3 x 80 10 / 16 / 18 / 33,7 / 42,4 18 I 70 symbol
typ

H196148
AN-81H /OG/

średnica przewodu (mm): Ø8 PODKŁAD POD OBCIĄŻNIK W KOMPLECIE Z MASZTEM 
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MASZTY - klatkowe

B

3

DD

3

E

21

1

A

B

2

E

CC

4

A

4


5

0
0


5

3
0

Ø1950

90O

zakres regulacji 
od 0O do 6O

połać dachowa

ZALECAMY

stosowanie śrub poziomujących H196152 (str. 76) 
podstawę masztu - trójnogu w zakresie do 6O

2 41

E

A

2

B

3

E

1

D

B

A

D

C

3

C

4

H

H
1

Ø2

Ø3

Ø1

Ø4


3

0

Rozpiętość linki pomiędzy dwoma masztami o tej samej konstrukcji 10 m

H
(mm)

waga 
obciążnika

(kg)

Ø1 / Ø2  / Ø3 
(mm)

Ø4 
(mm)

strefa 
wiatrów

RP

H1
(mm)

stal
ocynkowana

ogniowo

2000 3 x 40 33,7 / --- / --- 12
I, III

do 300 m 
n.p.m.

70 symbol
typ

H196156
AN-82 /OG/

3000 3 x 40 33,7 / 33,7 / --- 12
I, III

do 300 m 
n.p.m.

70 symbol
typ

H196160
AN-82A /OG/

4000 3 x 40 33,7 / 33,7 / --- 12
I, III

do 300 m 
n.p.m.

70 symbol
typ

H196164
AN-82B /OG/

5000 3 x 40 33,7 / 33,7 / 33,7 16
I, III

do 300 m 
n.p.m.

70 symbol
typ

H196168
AN-82C /OG/

6000 3 x 55 42,4 / 33,7 / --- 16
I, III

do 300 m 
n.p.m.

125 symbol
typ

H196172
AN-82D /OG/

średnica przewodu (mm): Ø8 
PODKŁAD POD OBCIĄŻNIK W KOMPLECIE Z MASZTEM 
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MASZTY - ze zwodem odsuniętym

zakres regulacji 
od 0O do 6O

połać dachowa

stosowanie śrub poziomujących H196152 (str. 76) 
podstawę masztu - trójnogu w zakresie do 6O

ZALECAMY
1

E

3

D

4

D

B

A

3

4

2

C

E

C

A

1 2

B

1000

Øp

90O


5

0
0


5

3
0

dr
ąż

ek
 iz

ol
ac

yj
ny

pi
on

ow
y

drążek izolacyjny

poziomy

H
(mm)

waga 
obciążnika

(kg)

Ø1
(mm)

Ø2
(mm)

Øp 
(mm)

ilość drążków
izolacyjnych
poziomych

(szt.)

strefa 
wiatrów

RP

H1
(mm)

stal
ocynkowana

ogniowo

4000 3 x 40 33,7 12 1950 3 I 70 symbol
typ

H196176
AN-83A /OG/

5000 3 x 40 33,7 12 1950 4 I 70 symbol
typ

H196180
AN-83B /OG/

6000 3 x 40 33,7 16 3380 4 I 70 symbol
typ

H196184
AN-83C /OG/

1

A

E

4

DD

3 4

E

3

A

CC

2

B

2

1

B

H

H
1

Ø10

Ø30

Ø1

Ø2

Ø
2

0

Ø1


3

0

średnica przewodu (mm): Ø8 
PODKŁAD POD OBCIĄŻNIK W KOMPLECIE Z MASZTEM 
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MASZTY - na trójnogu do PW

A

C

1

B

A

E

2 3

C

D

1

4

D

4

2 3

E

B


5

0
0


5

3
0

Øp

90O

zakres regulacji 
od 0O do 6O

połać dachowa

ZALECAMY

stosowanie śrub poziomujących H196152 (str. 76) 
podstawę masztu - trójnogu w zakresie do 6O

* Dla 1 przewodu w izolacji wysokonapięciowej. w przypadku więcej niż 1 przewodu na zapytanie.
** Śruby regulacyjne do poziomowania masztu w standardzie. 

H

H
1

iglica nierdzewna

Ø30

E

3

1

1

B

E

4

2

B

3

A

D

C

4

C

A

2

D

Ø2

Ø1

Ø3


3

0

4
8

0
1

5
3

5

drążek izolacyjny
pionowy

Ø10

H
(mm)

waga 
obciążnika

(kg)

Ø1     /     Ø2 
(mm)

Ø3
(mm)

Øp 
(mm)

strefa 
wiatrów

RP

H1
(mm)

stal
ocynkowana

ogniowo

4000 3 x 40 33,7 / --- 12 1950
I, III* 

do 300 m 
n.p.m.

70 symbol
typ

H196216
AN-87B /OG/

5000 3 x 40 33,7 / 33,7 12 1950
I, III* 

do 300 m 
n.p.m.

70 symbol
typ

H196220
AN-87C /OG/

6000 3 x 40 33,7 / 33,7 16 3380
I, III* 

do 300 m 
n.p.m.

70 symbol
typ

H196224
AN-87D /OG/

7000 3 x 80 42,4 / ---  16 3380
I, III* 

do 300 m 
n.p.m.

70 symbol
typ

H196228**
AN-87E /OG/**

PODKŁAD POD OBCIĄŻNIK W KOMPLECIE Z MASZTEM 
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MASZTY - maszty ścienne do PW

A

D

E

B

2 4

C

E

B

1

3

3

D

C

41

A

2

Ø3

Ø2

Ø1

H

iglica nierdzewna

drążek izolacyjny
pionowy

4
8

0
1

5
3

5

Ø10

Ø30

barierka Ø50 

H196300
str. 56

J196608
str. 66

H646256
str. 56

H646256
str. 56 montaż 

do obiektu

montaż 
do barierki

H826013
str. 71

H826416

H
(mm)

Ø1 / Ø2  / Ø3 
(mm)

stal
ocynkowana

ogniowo

3000 33,7  /  33,7  /  --- symbol
typ

H196232
AN-87I /OG/

4000 33,7  /  33,7  /  --- symbol
typ

H196236
AN-87J /OG/

5000 33,7 / 33,7 / 33,7 symbol
typ

H196240
AN-87K /OG/

6000 33,7 / 33,7 / 33,7 symbol
typ

H196244
AN-87L /OG/

7000 42,4  /  42,4  /  --- symbol
typ

H196248
AN-87M /OG/

H196300
str. 70

H826013
str. 71

J196608    
str. 79



68  WWW.AN-KOM.PL

U
C

H
W

Y
T
Y

P
R

O
S

TO
W

A
R

K
I

A
K

C
E

S
O

R
IA

Z
W

O
D

Y
O
D
S
U
N
IĘ
TE

S
K

R
Z

Y
N

K
I

I S
TU

D
Z

IE
N

K
I

P
R

Z
E

W
O

D
Y

O
D

G
R

O
M

O
W

E
O
S
P
R
Z
Ę
T

S
IE

C
IO

W
Y
 N

N
LIS

T
W

Y
Z

A
C

IS
K

O
W

E
R

U
R

Y
O

D
G

R
O

M
O

W
E

Z
Ł
Ą
C
Z
A

Z
Ł
Ą
C
Z
A

U
Z

IO
M

Y
M

A
S

Z
T
Y-IG

LIC
E

AKCESORIA DO MASZTÓW PW - złącze końcówki PW z iglicą 1P i 2P

AKCESORIA DO MASZTÓW PW - zacisk wyrównania potencjału na PW

AKCESORIA DO MASZTÓW PW - złącze przyłączeniowe poczwórne

śruby stal
nierdzewna

M10 x 35 symbol
typ

H286260
AN-88C /OH/

śruby stal
nierdzewna

M10 x 35 symbol
typ

H286264
AN-88D /OH/

śruby Ø
(mm)

stal
nierdzewna

M10 x 35
M6 x 25 24 symbol

typ
H286268

AN-88E /OH/ C

2

C

A

D

3

1

B

6

A

41 5

3

B

2

2

Ø

2
,5

2
,5

3
0

C

2

C

A

D

3

1

B

6

A

41 5

3

B

2

4
0

116,5

AKCESORIA DO MASZTÓW PW
końcówka do PW

AKCESORIA DO MASZTÓW PW
końcówka do PW gwintowana

śruby stal
nierdzewna

M8 x 10 symbol
typ

H286009
AN-88AN1 /OH/

2

1

C

63

B

5

A

B

4

C

A

D

3

2

1

1
0

0

Ø10

Ø28

sw27

śruby stal
nierdzewna

M8 x 10 symbol
typ

H286432
AN-88AGW/OH/

1P

2P

B

C

2

43

3

B

A

6

C

5

1

21

A

D

86

4
0

B

C

2

43

3

B

A

6

C

5

1

21

A

D

2
,5

3
1P

C

3

D

3

B

54

21

A

C

B

21

A

6

C

3

D

3

B

54

21

A

C

B

21

A

6

4
0

129

2
,5

3

2P

stal
nierdzewna

symbol
typ

H286428
AN-88AB /OH/

31

1

C

2

D

C

A

3 4

B

2 65

B

A

31

1

C

2

D

C

A

3 4

B

2 65

B

A

8
0

80

4
Ø10,5

C

1

1 62

D

3

A

B

5

2

B

C

4

A

3

1
0

0

M10

Ø28

sw27
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AKCESORIA DO MASZTÓW PW - uchwyt dystansowy PW

AKCESORIA DO MASZTÓW PW - uchwyt PW

AKCESORIA DO MASZTÓW PW - uchwyt PW w tworzywie

AKCESORIA DO MASZTÓW PW - obejma uziemiająca

śruby Ø
(mm)

stal
nierdzewna

M8 x 20
M6 x 16 Ø17 - Ø114 symbol

typ
H286272

AN-88F /OH/

6

AA

5

1

4

2

31

D

B

2

CC

3

B

4
0

12

6
,5

Ø
(mm)

stal
ocynkowana

ogniowo

24 symbol
typ

H196276
AN-88G /OG/

B

A

2

6542

1

C

1

A

B

D

C

3

3

73

126
,5

śruby Ø
(mm)

stal
ocynkowana

ogniowo

M6 x 25 24 symbol
typ

H196280
AN-88H /OG/

3

3

1

6

B

A

C

B

C

52

A

41

2

D

2
,5

Ø

L

3

3

1

6

B

A

C

B

C

52

A

41

2

D
73

1
7
,5

Ø6,5
śruby Ø

(mm)
L

(mm)

stal
ocynkowana

ogniowo

M6 x 25 24 50 symbol
typ

H196284
AN-88I /OG/

C

B

1

1 3 64

2

2

D

A

C

3

5

B

A

2
5

0
,3

Ø

2
,5

C

B

1

1 3 64

2

2

D

A

C

3

5

B

A

1
7

,5
B

A

2

6542

1

C

1

A

B

D

C

3

3

Ø

62

Ø

6

AA

5

1

4

2

31

D

B

2

CC

3

B



70  WWW.AN-KOM.PL

U
C

H
W

Y
T
Y

P
R

O
S

TO
W

A
R

K
I

A
K

C
E

S
O

R
IA

Z
W

O
D

Y
O
D
S
U
N
IĘ
TE

S
K

R
Z

Y
N

K
I

I S
TU

D
Z

IE
N

K
I

P
R

Z
E

W
O

D
Y

O
D

G
R

O
M

O
W

E
O
S
P
R
Z
Ę
T

S
IE

C
IO

W
Y
 N

N
LIS

T
W

Y
Z

A
C

IS
K

O
W

E
R

U
R

Y
O

D
G

R
O

M
O

W
E

Z
Ł
Ą
C
Z
A

Z
Ł
Ą
C
Z
A

U
Z

IO
M

Y
M

A
S

Z
T
Y-IG

LIC
E

AKCESORIA DO MASZTÓW PW - uchwyt masztu ściennego do rury

AKCESORIA DO MASZTÓW PW - opaska zaciskowa do mocowania przewodu PW wzdłuż rury

AKCESORIA DO MASZTÓW PW - nadstawka do uchwytu betonwoego w tworzywie do PW

AKCESORIA DO MASZTÓW PW - wspornik betonowy z nadstawką 

2

2 43 6

A

C

1

1 5

BB

3

A

D

C

Ø

śruby Ø
(mm)

stal
ocynkowana

ogniowo

M6 x 25 24 symbol
typ

H196288
AN-88J /OG/

śruby Ø
(mm)

L
(mm)

tworzywo
beton

M6 x 25 24 ~ 1 symbol
typ

H646292
AN-88K /TW/

3

C

A

3

D

C

1 5

B

2

62 4

A

B

1

40

Ø 1 Ø 2

L 1L
2

3

C

A

3

D

C

1 5

B

2

62 4

A

B

1

Ø1
(mm)

Ø2
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm) śruby

stal
ocynkowana

ogniowo

30 - 40 30 - 40 90 90 M10 x 35 symbol
typ

H196304
AN-88N /OG/

40 - 50 30 - 40 90 102 M10 x 35 symbol
typ

H196300
AN-88M /OG/

50 - 60 30 - 40 90 120 M10 x 35 symbol
typ

H196296
AN-88L /OG/

C

1

4

A

2 5

D

C

2

B

3

1

A

B

3 6

L

7
,5

L
(mm) tworzywo

400 symbol
typ

H646308
AN-88O /TW/

C

2

B

D

C

A

E

4

1 3

B

2

A

E

D

3

4

1

8
0

 

Ø

C

2

B

D

C

A

E

4

1 3

B

2

A

E

D

3

4

1

Ø130

73

3
0

2

2 43 6

A

C

1

1 5

BB

3

A

D

C
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C
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AKCESORIA DO MASZTÓW PW - uchwyt do prowadzenia PW 

AKCESORIA DO MASZTÓW PW - przewód w izolacji wysokonapięciowej (PW)

AKCESORIA DO MASZTÓW PW - uchwyt do montażu przewodu PW - wkręcany 

C

A

1 2

E

3

D

C

E

21

D

B

3

B

A

4

4

3
0

73

C

A

1 2

E

3

D

C

E

21

D

B

3

B

A

4

4

Ø

Ø12

L

Ø
(mm)

L
(mm)

stal
ocynkowana

ogniowo

24 120 symbol
typ

H196312
AN-88P /OG/

24 210 symbol
typ

H196316
AN-88R /OG/

równoważny odstęp w powietrzu (mm) ≤ 750

równoważny odstęp w materiale stałym (mm) ≤ 1500

min. promień gięcia przewodu (mm) 280 

Ø

3
5

m
m

2

Ø
(mm) inne

24 symbol
typ

H826013
AN-88BN1

3 5

32

A

D

1

C

4

A

C

1 2 6

B B

3 5

32

A

D

1

C

4

A

C

1 2 6

B B

Ø 1

2
5

0
,3

Ø2

Ø1
(mm)

Ø2
(mm) śruby

stal
ocynkowana

ogniowo

50 - 100 24
M6 x 25
M8 x 16
M8 x 20

symbol
typ

H196328
AN-88W100 /OG/

100 - 200 24
M6 x 25
M8 x 16
M8 x 20

symbol
typ

H196332
AN-88W200 /OG/

200 - 300 24
M6 x 25
M8 x 16
M8 x 20

symbol
typ

H196336
AN-88W300 /OG/

AKCESORIA DO MASZTÓW PW
złącze do budowy izolowanych 
zwodów podwyższonych

AKCESORIA DO MASZTÓW PW
korowarka

4

C

1 5

2

D

C

3

3

2

A

1

6

B B

A

4
2

42

Ø11

2
,5

2
,5

stal
nierdzewna

symbol
typ

H286324
AN-88U /OH/

inne

symbol
typ

H826021
AN-88X /IN/

5 6

2

4

B

3

A

C

A

D

1

1

2

B

C

3

1
4

5

70

średnica przewodu (mm): Ø8 
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AKCESORIA DO MASZTÓW PW - tabletka gwintowana

AKCESORIA DO MASZTÓW PW - uchwyt do prowadzenia PW w tworzywie - wkręcany 

AKCESORIA DO MASZTÓW PW - uchwyt do prowadzenia PW w tworzywie

AKCESORIA DO MASZTÓW PW - uchwyt do prowadzenia PW w tworzywie

A

2

C

B

D

3

B

1

A

C

2 31

654

2
5

A

2

C

B

D

3

B

1

A

C

2 31

654

Ø 1

0
,3

Ø2

Ø1
(mm)

Ø2
(mm) śruby

stal
ocynkowana

ogniowo

50 - 100 24 M6 x 12
M8 x 20 

symbol
typ

H196340
AN-88Y100 /OG/

100 - 200 24 M6 x 12
M8 x 20

symbol
typ

H196344
AN-88Y200 /OG/

200 - 300 24 M6 x 12
M8 x 20

symbol
typ

H196348
AN-88Y300 /OG/

* Uchwyt do montażu przewodu w izolacji wysokonapięciowej do 
płaskich podłoży.
Montaż uchwytu do podłoża przy pomocy kołka montażowego
lub w połączniu z tabletką M6 lub M8, wsuwanej do uchwytu 
umożliwiającej nakręcenie uchwytu na gwint M6 lub M8 w 
zależności od wybranej tabletki gwintowanej. 

41 6

CC

3

BB

5

3

2

A

1

A

2

D

41 6

CC

3

BB

5

3

2

A

1

A

2

D

29 17

10

4
,5

Ø

Ø
(mm) typ zacisku tworzywo

24 - 28 z-zatrzask symbol
typ

H646352
AN-88Z /TW/

* Tabletka gwintowana dedykowana do produktu H646352. 
Montaż odbywa się poprzez wsunięcie tabletki do uchwytu, 
co w rezultacie umożliwia nakręcenie uchwytu H646352 na 
gwint M6 lub M8 w zależności od wybranej tabletki gwinto-
wanej.

B

3

3

A A

C

D

2

5 6

B

1 2

C

1

4

4
,15
,2

17

1
5

M

M
(gwint) tworzywo

6 symbol
typ

H646356
AN-88ZT6

8 symbol
typ

H646360
AN-88ZT8

D

B

1

3

B

2

A

1

4

C

532

A

C

6

Ø10

17

Ø

Ø
(mm) typ zacisku tworzywo

24 - 28 z-zatrzask symbol
typ

H826364
AN-89A /TW/
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MASZTY - iglice na gąsiora

MASZTY - iglice kominowe

H
(mm)

Ø1
(mm)

Ø2
(mm)

Ø3
(mm)

L
(mm)

stal
ocynkowana

ogniowo

stal
nierdzewna

1000 10 --- --- 160 symbol
typ

H196388
AN-90A /OG/

H286388
AN-90A /0H/

1500 10 16 --- 160 symbol
typ

H196392 
AN-90B /OG/

H286392 
AN-90B /0H/

2000 10 16 --- 240 symbol
typ

H196396 
AN-90C /OG/

H286396 
AN-90C /0H/

2500 10 16 16 240 symbol
typ

H196400 
AN-90D /OG/

H286400 
AN-90D /0H/

3000 10 16 18 320 symbol
typ

H196404 
AN-90E /OG/

H286404 
AN-90E /0H/

E

C

3

B

4

4

B

1

2

D

E

A

1

C

A

2

3

D

L

*Iglica dostarczana jest w komplecie z adapterem i złączem (rysunek techniczny),
który umożliwia montaż do wszystkich uchwytów gąsiorowych z oferty AN-KOM.

Ø10

L
(mm)

stop
aluminium

1000 symbol
typ

H926420
AN-90G /AL/

A

E

2 4

E

1

C

D

B

D

1

3

C

2 4

B

A

3

L
1

0
0 

1
0

0


6

5

rozstaw otworów
montażowych dla iglicy:

H=3000mm

Ø10

A

E

2 4

E

1

C

D

B

D

1

3

C

2 4

B

A

3

średnica przewodu (mm): Ø8

średnica przewodu (mm): Ø8

Ø1

Ø2

Ø3

H

1
0

0
L

65

Ø8

100

rozstaw otworów
montażowych dla iglic:

H=1000mm
H=1500mm
H=2000mm
H=2500mm
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MASZTY - iglice ścienne

J196620
str. 79

m
in

. 
5
0
0
 m

m

montaż 
do obiektu

J196596
str. 80 

barierka

montaż 
do barierki

H
(mm)

Ø1
(mm)

Ø2
(mm)

Ø3 
(mm)

Ø4 
(mm)

stal
ocynkowana

ogniowo

4000 10 16 --- 33,7 symbol
typ

H196188
AN-84A /OG/

5000 10 16 33,7 33,7 symbol
typ

H196192 
AN-84B /OG/

6000 10 16 33,7 33,7 symbol
typ

H196196 
AN-84C /OG/

średnica przewodu (mm): Ø8

H

Ø1

Ø2

Ø3

Ø4

Ø4
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AKCESORIA DO MASZTÓW - obciążnik do masztów typ 2

AKCESORIA DO MASZTÓW - obciążnik do masztów typ 1

5
5

2

A

1

3

4

E

3

A

1

B

D

C

2

4

C

D

E

B

380

350

do masztów waga
(kg) beton

H196004, H196012 
H196020 15 symbol

typ
H956084
AN-80KL

D

4

A

B

3

A

21

D

3

1 2

E

4

E

B

CC

500

530

7
01
4

5

M16

D

4

A

B

3

A

21

D

3

1 2

E

4

E

B

CC

do masztów waga
(kg) beton

H196120, H196124 
H196128, H196132 
H196136, H196144 
H196148, H196156 
H196160, H196164 
H196168, H196176 
H196180, H196184 
H196216, H196220

H196224

40 symbol
typ

H956088
AN-80L

2

A

1

3

4

E

3

A

1

B

D

C

2

4

C

D

E

B

2

A

1

3

4

E

3

A

1

B

D

C

2

4

C

D

E

B

M20

PODKŁAD POD OBCIĄŻNIK W KOMPLECIE 

PODKŁAD POD OBCIĄŻNIK W KOMPLECIE 
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AKCESORIA DO MASZTÓW - śruba regulacyjna

AKCESORIA DO MASZTÓW - śruby regulacyjne

AKCESORIA DO MASZTÓW - obciążnik do masztów typ 3

AKCESORIA DO MASZTÓW - obciążnik do masztów typ 5

do masztów waga
(kg) beton

H196028, H196036 
H196060

H196044, H196104 
H196052

40 symbol
typ

H956092
AN-80ML

do masztów waga
(kg) beton

H196140, H196172 55 symbol
typ

H956100
AN-80NM

SW27

SW30

połać dachowa

zakres regulacji 
od 0O do 6O

do masztów
zakres  

regulacji
(o)

stal ocynkowana
ogniowo

H196004, H196012 
H196020

H196028, H196036 
H196060

H196044, H196104 
H196052

od 00 do 60 symbol
typ

H196112
AN-80R /OG/

zakres regulacji 
od 0O do 6O

M16

połać dachowa

90O

90O

90O

90O

do masztów
zakres  

regulacji
(o)

stal ocynkowana
ogniowo

H196120, H196124 
H196128

H196132, H196136 
H196140

H196156, H196160 
H196164

H196168, H196172 
H196176

H196180, H196184
H196216

H196220, H196224

od 00 do 60 symbol
typ

H196152
AN-81R /OG/

1 3

B

2

A

B

4

E

CC

E

D

4

A

2

3

D

1

7
0

500

530
1 3

B

2

A

B

4

E

CC

E

D

4

A

2

3

D

1

M20

3 4

D

A

E

C

2

C

D

2

1

B

3

A

4

E

1

B

1
2

5

M16

2
2

0

500
350

530

3 4

D

A

E

C

2

C

D

2

1

B

3

A

4

E

1

B

PODKŁAD POD OBCIĄŻNIK W KOMPLECIE 

PODKŁAD POD OBCIĄŻNIK W KOMPLECIE 
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J196600
str. 80 

wybrane elementy systemu
ZWODÓW ODSUNIĘTYCH

J196608
str. 79 

J196596
str. 80

profil H

montaż 
do profilu H

m
in

. 
5
0
0
 m

m

1
0
0
0
 m

m

montaż 
do urządzenia

J196608
str. 79         

H196368
H196372
H196376
H196380
H196384
str. 78 

ZWODY
ODSUNIĘTE
Elementy do budowy zwodów odsuniętych
na dachach i urządzeniach chronionych.
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ZWODY ODSUNIĘTE
maszt ścienny ze zwodem odsuniętym

A

4

2

E

A

32

B

C C

3

D

E

D

1

B

1 4

H

iglica nierdzewna4
8

0

1040

1
5

3
5

drążek izolacyjny
pionowy

Ø
2

0

H
(mm)

Ø1 / Ø2 
(mm)

ilość 
drążków

izolacyjnych 
poziomych

(szt.)

stal
ocynkowana

ogniowo

3000 33,7  /  --- 2 symbol
typ

H196368 
AN-89A /OG/

4000 33,7  /  --- 3 symbol
typ

H196372 
AN-89B /OG/

5000 33,7 / 33,7 4 symbol
typ

H196376 
AN-89C /OG/

6000 33,7 / 33,7 5 symbol
typ

H196380 
AN-89D /OG/

7000 42,4  /  --- 6 symbol
typ

H196384 
AN-89E /OG/

ZWODY ODSUNIĘTE
iglica nierdzewna

L
(mm)

stal
nierdzewna

500 symbol
typ

J286568
AN-83ZA /OH/

1000 symbol
typ

J286572
AN-83ZB /OH/

ZWODY ODSUNIĘTE
drążek izolacyjny pionowy

L
(mm)

L1
(mm)

tworzywo/stal
nierdzewna

1035 930 symbol
typ

J286508
AN-83F /OH/

1535 1430 symbol
typ

J286504
AN-83E /OH/

ZWODY ODSUNIĘTE
drążek izolacyjny poziomy

L
(mm)

L1
(mm)

tworzywo/stal
nierdzewna

790 690 symbol
typ

J286512
AN-83G /OH/

1040 940 symbol
typ

J286516
AN-83H /OH/

1540 1440 symbol
typ

J286520
AN-83I /OH/

2040 1940 symbol
typ

J286524
AN-83J /OH/

Ø1

Ø1

Ø2

Ø30

Ø10

średnica przewodu (mm): Ø8

średnica przewodu (mm): Ø82

C

2

B

1

A

D

3

4

1

C

B

E

3

4

E

D

A

Ø10

L

M10

6
0

2

C

2

B

1

A

D

3

4

1

C

B

E

3

4

E

D

A

M10

Ø30

L 1 L

M20

Ø25

M10

L 1 L

Ø20
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ZWODY ODSUNIĘTE - uchwyt typ 5a

Ø
(mm)

L
(mm)

L1
(mm) śruby

stal
ocynkowana

ogniowo

30 - 40  150 90 M10 x 35 symbol
typ

J196608 
AN-84L40 /OG/

40 - 50 150 102 M10 x 35 symbol
typ

J196612 
AN-84L50 /OG/

50 - 60 150 120 M10 x 35 symbol
typ

J196616 
AN-84L60 /OG/

30 - 40  250 90 M10 x 35 symbol
typ

J196620 
AN-84M40 /OG/

40 - 50 250 102 M10 x 35 symbol
typ

J196624 
AN-84M50 /OG/

50 - 60 250 120 M10 x 35 symbol
typ

J196628 
AN-84M60 /OG/

A D 1C

5

A

1

C

6

2

B
B

3

2
4

3

L1

5810
0

14
2

17
0

40

15

20

11
20

15

11

A D 1C

5

A

1

C

6

2

B
B

3

2
4

3

Ø18

Ø

M10

L

ZWODY ODSUNIĘTE - uchwyt typ 3a

ZWODY ODSUNIĘTE - uchwyt typ 4a

Ø
(mm)

L1
(mm) śruby

stal
ocynkowana

ogniowo

30 - 40  90 M10 x 35 symbol
typ

J196636 
AN-85A40 /OG/

40 - 50 102 M10 x 35 symbol
typ

J196640 
AN-85A50 /OG/

50 - 60 120 M10 x 35 symbol
typ

J196644 
AN-85A60 /OG/

Ø
(mm)

L1
(mm) śruby

stal
ocynkowana

ogniowo

30 - 40  90 M10 x 35 symbol
typ

J196648 
AN-85B40 /OG/

40 - 50 102 M10 x 35 symbol
typ

J196652 
AN-85B50 /OG/

50 - 60 120 M10 x 35 symbol
typ

J196656 
AN-85B60 /OG/

M
10

Ø

A

65

B

A

C

B

C

D

3

1 42

2

3

1

40

L 1

A

65

B

A

C

B

C

D

3

1 42

2

3

1

40

L 1

1

41

A

C

B

6

C

2

D

B

A

32

3 5

M
1
0

Ø

1

41

A

C

B

6

C

2

D

B

A

32

3 5
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M
A
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Z

T
Y-IG

LIC
E

ZWODY ODSUNIĘTE - uchwyt typ 2

ZWODY ODSUNIĘTE - uchwyt typ 7

ZWODY ODSUNIĘTE - uchwyt typ 1

ZWODY ODSUNIĘTE - uchwyt typ 6

4
0

40

stal
ocynkowana

ogniowo

symbol
typ

J196556 
AN-83U /OG/

66

49

Ø8

6
6

4
9

M
10

stal
ocynkowana

ogniowo

symbol
typ

J196528 
AN-83K /OG/

M
1
0

66

49

Ø8

6
6

4
9stal

ocynkowana
ogniowo

symbol
typ

J196532 
AN-83L /OG/

D

2

A

3

3

C

BB

51

C

1

A

2

64

Lmax/min 20

L 1

M
1
0

M10

Ø

Ø
(mm)

Lmax/min
(mm)

L1
(mm)

stal
ocynkowana

ogniowo

30 - 40 90/20 80 symbol
typ

J196600 
AN-84H-80 /OG/

30 - 40 110/40 100 symbol
typ

J196596 
AN-84H-100 /OG/

3

3

C

2

B

A

2

B

4
5

D

A

6

11 C

3

3

C

2

B

A

2

B

4 5

D

A

6

1

1

C

średnice przewodów (mm): Ø8

M
1
0

60
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ZWODY ODSUNIĘTE - uchwyt typ 4

ZWODY ODSUNIĘTE - uchwyt typ 3

Ø
(mm) śruby

stal
ocynkowana

ogniowo

16 -18  M6 x 20 symbol
typ

J196536 
AN-830 /OG/

Ø
(mm) śruby

stal
ocynkowana

ogniowo

16 -18  M6 x 20 symbol
typ

J196548 
AN-83S /OG/

6
0

20
C

62

2

1

1

A

C

B

5

B

3

A

4

D

3

C

62

2

1

1

A

C

B

5

B

3

A

4

D

3

M
1
0

Ø

2

C

2

1

D

4

A

5

B

3

1

C

63

B

A

M
10

6
0

20

2

C

2

1

D

4

A

5

B

3

1

C

63

B

A

Ø
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PROSTOWARKI - elektryczne

PROSTOWARKI - ręczne

do 
przewodów

waga
(kg)

stal
ocynkowana galwanicznie

Ø8
lub 

B* do 30
~ 13,5 symbol

typ
K947004

PRO3

2
9

0

360

5
8

0

sterowanie pilotem
do 200m w standardzie

do 
przewodów

napięcie
znamionowe

(V)

waga
(kg)

stal
ocynkowana galwanicznie

Ø8
lub 

B* do 30
230 ~ 34,5 symbol

typ
K947052

PRE04

3
1

0

10
5

1
8

5

430

*B - maksymalna szerokość bednarki

PROSTOWARKI
Urządzenia do prostowania
przewodów okrągłych i płaskich.

*B - maksymalna szerokość bednarki
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PROSTOWARKI - prostowarka elektryczna z rozwijakiem poziomym

4
0

0

Ø1060

1
8

0

Ø8

sterowanie pilotem
do 200m w standardzie

do 
przewodów

napięcie
znamionowe

(V)

waga
(kg)

stal
ocynkowana galwanicznie

Ø8
lub 

B* do 30
230 ~ 46,5 symbol

typ
K947044

PRE05

PROSTOWARKI - prostowarka elektryczna z rozwijakiem pionowym

950 1550

1
2

4
0

sterowanie pilotem
do 200m w standardzie

do 
przewodów

napięcie
znamionowe

(V)

waga
(kg)

stal
ocynkowana galwanicznie

Ø8
lub 

B* do 30
230 ~ 58 symbol

typ
K947048

PRE06

*B - maksymalna szerokość bednarki

*B - maksymalna szerokość bednarki
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AKCESORIA DO PROSTOWAREK - stojak z rozwijakiem pionowym 

AKCESORIA DO MASZTÓW PW - rączka do prostowania drutu i bednarki

AKCESORIA DO PROSTOWAREK - rozwijak poziomy 

AKCESORIA DO PROSTOWAREK - stojak z rozwijakiem pionowym 

do
prostowarek

waga
(kg)

stal
ocynkowana galwanicznie

K947004
K947052

~ 12 symbol
typ

K947024
RPR-01 /OC/

do
prostowarek

waga
(kg)

stal
ocynkowana galwanicznie

K947052 ~ 24 symbol
typ

K947028
RPR-02 /OC/

950

9
5

0

AA

4

1

B

2

C

21

3

6

D

C

B

53

1550

AA

4

1

B

2

C

21

3

6

D

C

B

53

do
prostowarek

waga
(kg)

stal
ocynkowana galwanicznie

K947004 ~ 28 symbol
typ

K947036
RPR-03 /OC/

4
0
0

1
0

stal
ocynkowana galwanicznie

symbol
typ

K947040
PR07 /OC/

4
0

0

1
8

0

Ø1060

Ø8

950 1550

9
5

0
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PRZEWODY ODGROMOWE - przewód aluminiowy okrągły

PRZEWODY ODGROMOWE - przewody pomiedziowane płaskie i okrągłe

PRZEWODY ODGROMOWE - przewody miedziane płaskie i okrągłe

B

A

Ø

Ø

B

A

Ø

przekrój
(mm2)

waga 
krążka

(kg)

Ø
(mm) stop aluminium aluminium

50 20 8 symbol
typ

L927520
AN-AL8D (AlMgSi) -

78 20 10 symbol
typ - L917516

AN-AL10D (Al)

RODZAJ przekrój
(mm2)

B
(mm)

A
(mm) pomiedziowane

płaski 100 25 4 symbol
typ

L557560
AN-OCX25x4

płaski 120 30 4 symbol
typ

L557564
AN-OCX30x4

RODZAJ przekrój
(mm2)

waga 
krążka

(kg) 

Ø
(mm) pomiedziowane

okrągły 50 50 8 symbol
typ

L557572
AN-OCX8D

RODZAJ przekrój
(mm2) 

B
(mm)

A
(mm) miedź

płaski 75 25 3 symbol
typ

L377588
CU-25x3

płaski 120 30 4 symbol
typ

L377592
CU-30x4

RODZAJ przekrój
(mm2)

waga 
krążka

(kg)

Ø
(mm) miedź

okrągły 28 50 6 symbol
typ

L377532
AN-CU-6

okrągły 50 50 8 symbol
typ

L377536
AN-CU-8

PRZEWODY
ODGROMOWE
Przewody okrągłe i płaskie stosowane 
do budowy urządzeń piorunochronnych i 
uziemień.
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PRZEWODY ODGROMOWE - połączenie kompensacyjne

PRZEWODY ODGROMOWE - oznacznik przewodu odgromowego

PRZEWODY ODGROMOWE - przewód aluminiowy PVC

PRZEWODY ODGROMOWE - przewód aluminiowy linka

3

D

5 6

C

41

B

A

B

A

2

2

31

C

Ø8

Ø11

przekrój 
(mm2)

długość 
przewodu 
w krążku

(mb)

waga
(kg)

stop
aluminium

50 100 20 symbol
typ

L927608
AN-AL8D PVC

Ø

przekrój
(mm2)

długość 
przewodu
w krążku

(m)

Ø
(mm) stop aluminium

50 100 9 symbol
typ

L927524
AN-AL9L (ALDREY)

470

80

Ø
8

1
6

0stop
aluminium

symbol
typ

L927512
AN-92 /AL/

C

3

1

4

B

A

E

3

1

2

2

B

E

4

D D

A

C C

3

1

4

B

A

E

3

1

2

2

B

E

4

D D

A

C 66

4
0

śruby stal nierdzewna

M6 x 16 symbol
typ

N288552**
AN-71E/OH/**

połączenie kompensacyjne łączymy z przewodami za pomocą 
złącz przelotowych np. A191004 (zamawiane osobno)

**przy zamawianiu produktu należy podać numer do wytłoczenia
średnice przewodów (mm): B* do 30 lub Ø8

*B - maksymalna szerokość bednarki

Montaż przewodu za pomocą uchwytu C192620 str. 88
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PRZEWODY ODGROMOWE - przejazd odgromowy

PRZEWODY ODGROMOWE - tabliczka ostrzegawcza 

PRZEWODY ODGROMOWE - tabliczka ostrzegawcza
5

A

2 3

BB

41 6

C

1

A

32

C

D

130

1
8

0

145

1
9

5

Ø4

tworzywo

symbol
typ

N648556
AN-71F

135

150

BB

C

6432

A

5

C

3

1

D

A

21

8
5

1
0

0

Ø4

tworzywo

symbol
typ

N648512
AN-71G

1
0
6
5

8
0

375375

1925

1000

A

waga 
obciążnika 

A
(kg)

beton / stal

15 symbol
typ

L957504
AN-91



88  WWW.AN-KOM.PL

U
C

H
W

Y
T
Y

P
R

O
S

TO
W

A
R

K
I

A
K

C
E

S
O

R
IA

S
K

R
Z

Y
N

K
I

I S
TU

D
Z

IE
N

K
I

O
S
P
R
Z
Ę
T

S
IE

C
IO

W
Y
 N

N
LIS

T
W

Y
Z

A
C

IS
K

O
W

E
R

U
R

Y
O

D
G

R
O

M
O

W
E

Z
Ł
Ą
C
Z
A

Z
Ł
Ą
C
Z
A

U
Z

IO
M

Y
M

A
S

Z
T
Y-IG

LIC
E

Z
W

O
D

Y
O
D
S
U
N
IĘ
TE

P
R

Z
E

W
O

D
Y

O
D

G
R

O
M

O
W

E
P

R
Z

E
W

O
D

Y
O

D
G

R
O

M
O

W
E

RURY ODGROMOWE
kolano

RURY ODGROMOWE
uchwyt rury odgromowej

Ø1
(mm)

Ø2
(mm)

Ø3
(mm) tworzywo

24 20 18 symbol
typ

M648004
AN-KO1

44 40 38 symbol
typ

M648028
AN-KO2

3
5
0

145

Ø
3

Ø1

Ø2

L1
(mm)

L2
(mm)

Ø
(mm)

stal
ocynkowana

ogniowo

66 50 20 symbol
typ

C192548
AN-UR1 /OG/

90 70 40 symbol
typ

C192552
AN-UR2 /OG/

55 41 11 symbol
typ

C192620
AN-UR3 /OG/

RURY ODGROMOWE - rura odgromowa

L
(mm)

Ø1
(mm)

Ø2
(mm) miedź

2000 20 14 symbol
typ

M648012
AN-RO20/14/2

3000 20 14 symbol
typ

M648008
AN-RO20/14

3000 40 34 symbol
typ

M648016
AN-RO40/34

RURY ODGROMOWE - łącznik sztywny

8
0

Ø
2

Ø
1

Ø1
(mm)

Ø2
(mm) tworzywo

26 20 symbol
typ

M648020
AN-Z026/20

46 40 symbol
typ

M648024
AN-ZO46/40

L2

2
5

L1

Ø8

Ø

L

Ø
2

Ø
1

RURY
ODGROMOWE
Rury odgromowe służą do osłony przewodów
odgromowych okrągłych i płaskich w elewacji 
oraz płaskich (bednarki) w uziemieniu.
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AKCESORIA - klej do membran PVC

STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE DO MEMBRAN PVC

waga
(kg) zużycie inne

4,5 ok. 200 szt. wsporników
np. B931588, B931516

symbol
typ

N828576
AN-90W-09

klej do
membran

PVC

AKCESORIA - pasek klejący

długość
krążka

(mb)

zakres temp.
użytkowania

(oC)

temp.
użycia

(oC)

wymiary
szer. x gr.

(mm)
zużycie inne

50 -40 do +85 +5 do +30 10mm x 2mm

do 200 szt. 
wsporników 

np. B931504,      
B931516

symbol
typ

N828560
AN-90W-07

25 -40 do +85 +5 do +30 10mm x 2mm

do 100 szt. 
wsporników 

np. B931504, 
B931516

symbol
typ

N828572
AN-90W-08

waga
(kg)

czas  
schnięcia

(h)
zużycie inne

10 24 do 150 szt. wsporników 
np. B931504, B931516

symbol
typ

N828540 
AN-MK-1

20 24 do 300 szt. wsporników 
np. B931504, B931516

symbol
typ

N828544 
AN-MK-2

AKCESORIA – masa klejąca do pokryć papowych

AKCESORIA

Dodatkowe produkty niezbędne
przy budowie instalacji piorunochronnych.

STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE DO PAPY
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AKCESORIA - wazelina techniczna bezkwasowa 

waga
(g) inne

0,9 symbol
typ

N828524
AN-90W-02

AKCESORIA - wazelina techniczna bezkwasowa tubka

waga
(g) inne

50 symbol
typ

N828520
AN-90W-01

wymiary
dł. x szer. inne

300 x 100 symbol
typ

B641560 
Z57/TW/

AKCESORIA – pasek mocujący do membrany PVC

AKCESORIA - kołnierz uszczelniający PVC

do przewodów
(mm) inne

Ø8 - Ø10 symbol
typ

N648564
Z58/TW/
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AKCESORIA - cynk w sprayu 

pojemność
(ml) inne

400 symbol
typ

N828528
AN-90W-03

AKCESORIA - taśma antykorozyjna

rozmiar wydajność inne

50mm x 10m
od 10 do 20 zabezpieczeń

połączenia ziemnego
(w zależności od wielkości połączenia)

symbol
typ

N828532
AN-90W-04
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OSPRZĘT SIECIOWY NN - hak nakręcany

OSPRZĘT SIECIOWY NN - śruba hakowa

1
2

0

L 1
1

3
0

M

L1
(mm) M

stal
ocynkowana

ogniowo

160 16 symbol
typ

P199004
AN-100A /OG/

200 16 symbol
typ

P199008 
AN-100B /OG/

250 16 symbol
typ

P199012 
AN-100C /OG/

300 16 symbol
typ

P199016
AN-100D /OG/

350 16 symbol
typ

P199020 
AN-100E /OG/

400 16 symbol
typ

P199024 
AN-100F /OG/

450 16 symbol
typ

P199028 
AN-100G /OG/

500 16 symbol
typ

P199032 
AN-100H /OG/

550 16 symbol
typ

P199036 
AN-100I /OG/

160 20 symbol
typ

P199040 
AN-100M /OG/

200 20 symbol
typ

P199044 
AN-100N /OG/

250 20 symbol
typ

P199048 
AN-100P /OG/

300 20 symbol
typ

P199052 
AN-100R /OG/

350 20 symbol
typ

P199056 
AN-100S /OG/

1
7

0

Ø

M

M Ø
(mm)

stal
ocynkowana

ogniowo

16 16 symbol
typ

P199064
AN-101A /OG/

20 20 symbol
typ

P199068 
AN-101B /OG/

OSPRZĘT SIECIOWY NN - hak nakręcany

OSPRZĘT
SIECIOWY
Osprzęt do budowy sieci kablowych 
napo wietrznych i ziemnych niskiego napięcia
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OSPRZĘT SIECIOWY NN - hak płytkowy ścienny

OSPRZĘT SIECIOWY NN - hak na żerdź EPV

L100

1
3

0

2,5
Ø8

Ø
1

6

L
(mm)

stal
ocynkowana

ogniowo

130 symbol
typ

P199072
AN-102A /OG/

225 symbol
typ

P199080 
AN-102C /OG/

150

L

Ø

25

6

R42

L
(mm)

Ø
(mm)

stal
ocynkowana

ogniowo

130 16 symbol
typ

P199076
AN-102B /OG/

140 20 symbol
typ

P199084 
AN-102D /OG/

OSPRZĘT SIECIOWY NN - uchwyt kabla na żerdź ŻN pojedynczy

Lmax / min
(mm)

Ø
zakres 

mocowania
(mm)

stal
ocynkowana

ogniowo

180 / 100 25 - 45 symbol
typ

P199132
AN-125A /OG/

230 / 150 25 - 45 symbol
typ

P199136 
AN-125B /OG/

310 / 230 25 - 45 symbol
typ

P199140 
AN-125C /OG/

180 / 100 45 - 70 symbol
typ

P199144 
AN-126A /OG/

230 / 150 45 - 70 symbol
typ

P199148 
AN-126B /OG/

310 / 230 45 - 70 symbol
typ

P199152 
AN-126C /OG/

6
0

1
2

L m
ax

/m
in

M12

Ø
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OSPRZĘT SIECIOWY NN - uchwyt kabla na żerdź ŻN pojedynczy

Lmax / min
(mm)

Ø
zakres 

mocowania
(mm)

stal
ocynkowana

ogniowo

180 / 100 25 symbol
typ

P199216
AN-139A /OG/

180 / 100 50 symbol
typ

P199220 
AN-139B /OG/

OSPRZĘT SIECIOWY NN - uchwyt kabla na żerdź ŻN podwójny

OSPRZĘT SIECIOWY NN - uchwyt kabla na żerdź ŻN potrójny

Lmax / min
(mm)

Ø
zakres 

mocowania
(mm)

stal
ocynkowana

ogniowo

180 / 100 25 - 45 symbol
typ

P199156
AN-129A /OG/

230 / 150 25 - 45 symbol
typ

P199160 
AN-129B /OG/

310 / 230 25 - 45 symbol
typ

P199164 
AN-129C /OG/

180 / 100 45 - 70 symbol
typ

P199168 
AN-130A /OG/

230 / 150 45 - 70 symbol
typ

P199172 
AN-130B /OG/

310 / 230 45 - 70 symbol
typ

P199176 
AN-130C /OG/

Lmax / min
(mm)

Ø
zakres 

mocowania
(mm)

stal
ocynkowana

ogniowo

180 / 100 25 - 45 symbol
typ

P199180
AN-133A /OG/

230 / 150 25 - 45 symbol
typ

P199184 
AN-133B /OG/

310 / 230 25 - 45 symbol
typ

P199188 
AN-133C /OG/

180 / 100 45 - 70 symbol
typ

P199192 
AN-134A /OG/

230 / 150 45 - 70 symbol
typ

P199196 
AN-134B /OG/

310 / 230 45 - 70 symbol
typ

P199200 
AN-134C /OG/

OSPRZĘT SIECIOWY NN - obejma kablowa

Ø
zakres 

mocowania
(mm)

L1
(mm)

L 2
(mm)

L 3
(mm)

tworzywo

25 - 45 90 60 64 symbol
typ

P649368
UKB

45 - 70 127 98 60 symbol
typ

P649372 
UKC

6
0

L m
ax

/m
in

M12

Ø

1
2

6
0

L m
ax

/m
in

M12

Ø

1
2

6
0

L m
ax

/m
in

M10

Ø

1
2

2

B

21

A

65

C

3

D

4

B

A

C

3

1

Ø

2

B

21

A

65

C

3

D

4

B

A

C

3

1

L
3

L1

L 2

Ø10,5
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OSPRZĘT SIECIOWY NN - uchwyt kabla na żerdź EPV potrójny

OSPRZĘT SIECIOWY NN - uchwyt kabla na płaskie podłoża potrójny

OSPRZĘT SIECIOWY NN - uchwyt kabla na żerdź EPV pojedynczy

OSPRZĘT SIECIOWY NN - uchwyt kabla na żerdź EPV podwójny

Ø
zakres 

mocowania
(mm)

stal
ocynkowana

ogniowo

25 - 45 symbol
typ

P199108
AN-121B /OG/

45 - 70 symbol
typ

P199112 
AN-121C /OG/

Ø
zakres 

mocowania
(mm)

stal
ocynkowana

ogniowo

25 - 45 symbol
typ

P199116
AN-122B /OG/

45 - 70 symbol
typ

P199120 
AN-122C /OG/

Ø
zakres 

mocowania
(mm)

stal
ocynkowana

ogniowo

25 - 45 symbol
typ

P199124
AN-123B /OG/

45 - 70 symbol
typ

P199128 
AN-123C /OG/

Ø
zakres 

mocowania
(mm)

L
(mm)

stal
ocynkowana

ogniowo

25 - 45 350 symbol
typ

P199204
AN-136B /OG/

45 - 70 450 symbol
typ

P199208 
AN-136C /OG/

150

25

6

150

25

6

150

25

6

Ø

R42

Ø

R42

Ø

R42

6
0

L

Ø10

Ø
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OSPRZĘT SIECIOWY NN - wysięgnik lampowy

OSPRZĘT SIECIOWY NN - uchwyt wysięgnika na żerdź ŻN

4

2

5

A

C

2

1

A

3

6

B

1

B

C

3

D

L

H

α

Ø

H
(mm)

L
(mm)

α
(o)

Ø
(mm)

stal
ocynkowana

ogniowo

550 850 15 48,3 symbol
typ

P199224
AN-200 /OG/

500 500 15 48,3 symbol
typ

P199228 
AN-200A /OG/

500 1000 15 48,3 symbol
typ

P199232 
AN-200B /OG/

500 1500 15 48,3 symbol
typ

P199244 
AN-200L /OG/

500 2000 15 48,3 symbol
typ

P199236 
AN-200C /OG/

L
(mm)

L1
(mm)

Ø
(mm)

stal
ocynkowana

ogniowo

220 160 42,4 symbol
typ

P199092
AN-104A /OG/

265 220 42,4 symbol
typ

P199096
AN-104B /OG/

265 220 48,3 symbol
typ

P199100
AN-104C /OG/

220 160 48,3 symbol
typ

P199104
AN-104D /OG/

L

M16

Ø16

8
0

L 1

Ø
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OSPRZĘT SIECIOWY NN - wysięgnik lampowy z obejmą

L

α

Ø

Ø10 profilowany

Ø10M16

2
2

0

290

D

przekrój A-A

H
(mm)

L
(mm)

α
(o)

Ø
(mm)

D
(mm)

stal
ocynkowana

ogniowo

500 1000 15 48,3 200 - 240 symbol
typ

P199240
AN-200E /OG/

OSPRZĘT SIECIOWY NN - wysięgnik lampowy stały

A

CC

42

A

1

D

3

53

2

B B

61

L

H

2
0

5

2
5

0

α

Ø

155

200

Ø10

H
(mm)

L
(mm)

α
(o)

Ø
(mm)

stal
ocynkowana

ogniowo

550 850 15 48,3 symbol
typ

P199248
AN-201 /OG/

OSPRZĘT SIECIOWY NN - wysięgnik lampowy obrotowy
2

D

B

3

C

2

C

A

1

1

3 4

B

A

65

L

H

2
0

5

2
5

0

α

Ø

155

200

Ø10

H
(mm)

L
(mm)

α
(o)

Ø
(mm)

stal
ocynkowana

ogniowo

550 850 15 48,3 symbol
typ

P199252
AN-202 /OG/

OSPRZĘT SIECIOWY NN - uchwyt wysięgnika na ścianę

1
5
5

2
0
0

205

250

Ø10

M10

4

ØØ
(mm)

stal
ocynkowana

ogniowo

45 - 50 symbol
typ

P199256
AN-203 /OG/

AA

przekrój A-A

AA

D

5

C

1 6

B B

2

321

3

C

4

H

AA

przekrój A-A

AA

D

5

C

1 6

B B

2

321

3

C

4

AA

przekrój A-A

AA

D

5

C

1 6

B B

2

321

3

C

4

A A
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R
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E
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O
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Y
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D
G

R
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M
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W
E

OSPRZĘT SIECIOWY NN - uchwyt wysięgnika na żerdź EPV

5
5

3
0

3
09
5

1
6

01
0

5
3

5

717

M10

Ø

4
8

0

Ø
(mm)

stal
ocynkowana

ogniowo

45 - 50 symbol
typ

P199268 
AN-207 /OG/

OSPRZĘT SIECIOWY NN - uchwyt wysięgnika na żerdź EPV

Ø
(mm)

stal
ocynkowana

ogniowo

45 - 50 symbol
typ

P199352 
AN-206/OG/-N

4

A

D

5 62

1

C

1

A

C

B B

3

32

M10Ø

5
02
5

4

A

D

5 62

1

C

1

A

C

B B

3

32

OSPRZĘT SIECIOWY NN - uchwyt wysięgnika na żerdź EPV

Ø
(mm)

stal
ocynkowana

ogniowo

45 - 50 symbol
typ

P199356 
AN-205/OG/-N

2
0

0

B

D

C

A

1

3

D

E

2

1

4

A

C

3

E

42

B

1
0

0

2
5

Ø

B

D

C

A

1

3

D

E

2

1

4

A

C

3

E

42

B

M10



KATALOG 2020   |  SYSTEMY ODGROMOWE  99 

U
C

H
W

Y
T
Y

A
K

C
E

S
O

R
IA

S
K

R
Z

Y
N

K
I

I 
S

TU
D

Z
IE

N
K

I
P

R
Z

E
W

O
D

Y
O

D
G

R
O

M
O

W
E

O
S
P
R
Z
Ę
T

S
IE

C
IO

W
Y
 N

N
LI

S
T
W

Y
Z

A
C

IS
K

O
W

E
R

U
R

Y
O

D
G

R
O

M
O

W
E

Z
Ł
Ą
C
Z
A

Z
Ł
Ą
C
Z
A

U
Z

IO
M

Y
M

A
S

Z
T
Y-

IG
LI

C
E

Z
W

O
D

Y
O
D
S
U
N
IĘ
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LISTWY ZACISKOWE - listwy zaciskowa na szynę TH

LISTWY ZACISKOWE - listwy zaciskowa na szynę TH

LISTWY ZACISKOWE - listwy zaciskowa na szynę TH

4
0

43

12
88

ilość x przekrój 
podłączeń

kolor 
podstawy

typ
listwy tworzywo / mosiądz

5 x 16 mm2 żółty ochronna symbol
typ

R739524
LZ0501-Z

5 x 16 mm2 niebieski zerowa symbol
typ

R739520
LZ0501-N

4
0

4343

12
88

ilość x przekrój 
podłączeń

kolor 
podstawy

typ
listwy tworzywo / mosiądz

5 x 16 mm2

5 x 16 mm2 żółty ochronna symbol
typ

R739532
LZ0510-Z

5 x 16 mm2

5 x 16 mm2 niebieski zerowa symbol
typ

R739528
LZ0510-N

4
0

55

12
88

ilość x przekrój 
podłączeń

kolor 
podstawy

typ
listwy tworzywo / mosiądz

7 x 16 mm2 żółty ochronna symbol
typ

R739540
LZ0701-Z

7 x 16 mm2 niebieski zerowa symbol
typ

R739536
LZ0701-N

LISTWY 
ZACISKOWE
Listwy zaciskowe połączeniowe
ochronne, zerowe i prądowe. 
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LISTWY ZACISKOWE - listwy zaciskowa na szynę TH

LISTWY ZACISKOWE - listwy zaciskowa na szynę TH

LISTWY ZACISKOWE - listwy zaciskowa na szynę TH

LISTWY ZACISKOWE - listwy zaciskowa na szynę TH

4
0

60

12
88

ilość x przekrój 
podłączeń

kolor 
podstawy

typ
listwy tworzywo / mosiądz

4 x 16 mm2

4 x 10 mm2 żółty ochronna symbol
typ

R739620
LZP0801-Z

4 x 16 mm2

4 x 10 mm2 niebieski zerowa symbol
typ

R739616
LZP0801-N

88

4
0

12

79

ilość x przekrój 
podłączeń

kolor 
podstawy

typ
listwy tworzywo / mosiądz

10 x 16 mm2 żółty ochronna symbol
typ

R739548
LZ1001-Z

10 x 16 mm2 niebieski zerowa symbol
typ

R739544
LZ1001-N

4
1

102,5

12
88

ilość x przekrój 
podłączeń

kolor 
podstawy

typ
listwy tworzywo / mosiądz

11 x 16 mm2

1 x 35 mm2 żółty ochronna symbol
typ

R739596
LZN1102-Z

11 x 16 mm2

1 x 35 mm2 niebieski zerowa symbol
typ

R739592
LZN1102-N

4
0

85,5

12
88

ilość x przekrój 
podłączeń

kolor 
podstawy

typ
listwy tworzywo / mosiądz

6 x 10 mm2

6 x 16 mm2 żółty ochronna symbol
typ

R739628
LZP1202-Z

6 x 10 mm2

6 x 16 mm2 niebieski zerowa symbol
typ

R739624
LZP1202-N
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LISTWY ZACISKOWE - listwy zaciskowa na szynę TH

LISTWY ZACISKOWE - listwy zaciskowa na szynę TH

LISTWY ZACISKOWE - listwy zaciskowa na szynę TH

LISTWY ZACISKOWE - listwy zaciskowa na szynę TH

88

4
0

89

12

ilość x przekrój 
podłączeń

kolor 
podstawy

typ
listwy tworzywo / mosiądz

12 x 16 mm2 żółty ochronna symbol
typ

R739556
LZ1203-Z

12 x 16 mm2 niebieski zerowa symbol
typ

R739552
LZ1203-N

88

4
0

12

108,5
ilość x przekrój 

podłączeń
kolor 

podstawy
typ

listwy tworzywo / mosiądz

15 x 16 mm2 żółty ochronna symbol
typ

R739564
LZ1502-Z

15 x 16 mm2 niebieski zerowa symbol
typ

R739560
LZ1502-N

88

4
1

12

149
ilość x przekrój 

podłączeń
kolor 

podstawy
typ

listwy tworzywo / mosiądz

18 x 10 mm2

1 x 35 mm2 żółty ochronna symbol
typ

R739604
LZN1803-Z

18 x 10 mm2

1 x 35 mm2 niebieski zerowa symbol
typ

R739600
LZN1803-N

4
1

12

141,5

88

ilość x przekrój 
podłączeń

kolor 
podstawy

typ
listwy tworzywo / mosiądz

9 x 10 mm2

9 x 16 mm2

1 x 35 mm2
żółty ochronna symbol

typ
R739612

LZN1805-Z

9 x 10 mm2

9 x 16 mm2

1 x 35 mm2
niebieski zerowa symbol

typ
R739608

LZN1805-N
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LISTWY ZACISKOWE - listwa prądowa LZG z pokrywką

LISTWY ZACISKOWE - listwa prądowa LZG

LISTWY ZACISKOWE - listwa prądowa LZG na szynę TH

LISTWY ZACISKOWE - listwa prądowa LZG na szynę TH z pokrywką

56

4
2

190

ilość x przekrój 
podłączeń

napięcie
izolacji

[V]

kolor
podstawy tworzywo / stal

5 x 35 mm2

20 x 16 mm2 650 szary symbol
typ

R739576
LZG3501

56

5
9

190

ilość x przekrój 
podłączeń

napięcie
izolacji

[V]

kolor
podstawy tworzywo / mosiądz

5 x 35 mm2

20 x 16 mm2 650 szary symbol
typ

R739580
LZG3502

190

5
6

56

ilość x przekrój 
podłączeń

napięcie
izolacji

[V]

kolor
podstawy tworzywo / mosiądz

5 x 35 mm2

20 x 16 mm2 650 szary symbol
typ

R739584
LZG3503

56

7
3

190

ilość x przekrój 
podłączeń

napięcie
izolacji

[V]

kolor
podstawy tworzywo / mosiądz

5 x 35 mm2

20 x 16 mm2 650 szary symbol
typ

R739588
LZG3504
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LISTWY ZACISKOWE - szyny łącznikowe

LISTWY ZACISKOWE - zacisk śrubowy

LISTWY ZACISKOWE - listwa prądowa L

LISTWY ZACISKOWE - listwa prądowa L

65L

2
2

ilość x przekrój podłączeń
napięcie
izolacji

[V]

L
(mm)

kolor
podstawy

tworzywo / 
mosiądz

przewód sztywny: 4 x (6-16) mm2

przewód giętki: 4 x (4-10) mm2 400 100 czarny symbol
typ

R829504
L16/4

przewód sztywny: 5 x (6-16) mm2

przewód giętki: 5 x (4-10) mm2 400 125 czarny symbol
typ

R829508
L16/5

58L

3
1

ilość x przekrój podłączeń
napięcie
izolacji

[V]

L
(mm)

kolor
podstawy

tworzywo / 
mosiądz

4 x (6-35) mm2 400 115 czarny symbol
typ

R829512
L35/4

5 x (6-35) mm2 400 140 czarny symbol
typ

R829516
L35/5

sm se rm re aluminium

35 - 185 25 - 240 35 - 150 25 - 95 symbol
typ

P919300
ZVK-240

sm se rm re aluminium

70 – 240 95 - 300 50 - 120 70 - 150 symbol
typ

P919304
ZVK-300

PN-EN 60947-7-1

PN-EN 60947-7-1

PN-EN – 60947-7-1:2012 
PN-EN – 60947-1:2010

2335

4
9

M14

2335

4
9

M14

ZVK 240

ZVK 300

L1
(mm)

L2
(mm) miedź / cyna

64 20 symbol
typ

P919276
ZL-120

75 25 symbol
typ

P919280
ZL-240

L 2A

62

B

1 3

A

B

54

C

D

1 2 3

C

A

62

B

1 3

A

B

54

C

D

1 2 3

C

L
1

3Ø10,5

2
3
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LISTWY ZACISKOWE - zacisk śrubowy podwójny

LISTWY ZACISKOWE - zacisk śrubowy

LISTWY ZACISKOWE - zacisk śrubowy podwójny

LISTWY ZACISKOWE - obejma kablowa

M14

2128

3
8

sm se rm re aluminium

25 – 120 25 - 120 16 - 95 16 - 95 symbol
typ

P919288
ZVK-120

2337

M14

7
6

sm se rm re aluminium

35 - 185 35 - 240 35 - 120 35 - 120 symbol
typ

P919292
ZVK2-240

sm se rm re aluminium

70 - 120 95 -300 50 -120 70 - 150 symbol
typ

P919296
ZVK2-300

35

4
9

23

sm se rm re aluminium

35 - 240 35 - 300 35 – 185 35 -240 symbol
typ

P919272
OVK-300

PN-EN – 60947-7-1:2012 
PN-EN – 60947-1:2010

PN-EN – 60947-7-1:2012 
PN-EN – 60947-1:2010

PN-EN – 60947-7-1:2012 
PN-EN – 60947-1:2010

PN-EN – 60947-7-1:2012 
PN-EN – 60947-1:2010

2337

M14

7
6

M14
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- odporność prądowa

- szybki montaż

- odporność na korozje

- odporność na promieniowanie UV

- odporność mechaniczna

- odporność wiatrowa dla I, II, III strefy RP

- dostępne w kolorach

- przeznaczone na obiekty przemysłowe

- przeznaczone na obiekty mieszkalne

LEGENDA NOTATKI
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str. 58
4m str. 44

 str. 46, 47

str. 73 
str. 58 

str. 60, 61 
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PRZYKŁADOWE REALIZACJE
na produktach firmy AN-KOM



AN-KOM
Inwałd, ul. ks. W. Bukowińskiego 15
34-120 Andrychów
biuro@an-kom.pl
www.an-kom.pl 

605 521 980
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