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SWIADOMOSC ZAGROZEN TO PODSTAWA
Podstawowq funkcjq paneli fotowoltaicznych jest przetwarzanie promieniowania
stonecznego w energie elektrycznq. Potacie modutéw solarnych to relatywnie duze
powierzchnie, ktére sq narazone na bezposrednie dziatanie prqddw piorunowych.
W zwigzku z tym, zaleca sie montaz profesjonalnego zabezpieczenia paneli PV

przed wytadowaniami i przepieciami.



BEZPIECZENSTWO ODGROMOWE DLA FOTOWOLTAIKI

Jedli priorytetem jest petna ochrona systemu PV, warto zainwestowac w:
« zewnetrznq instalacje odgromowa,
« wewnetrznq instalacje antyprzepieciowq,
« wyréwnanie potencjatow.

Tylko kompleksowe podejscie gwarantuje komfort i bezpieczenstwo.

ZANIM UDERZY PIORUN

Bezposrednie wytadowanie pradu pioruna stanowi powazne zagrozenie
dla kosztownej instalaciji fotowoltaicznej. Dobrym i sprawdzonym rozwigzaniem
tego problemu jest zewnetrzna ochrona odgromowa.
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NORMY | PRZEPISY

Warto poznac kluczowe zasady ochrony odgromowej, ktére wydano
w ramach normy ochrony odgromowej:
* PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa
cz.1: Wymagania ogolne;
* PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa
cz. 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw i zagrozenie zycia;
* PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa

cz. 4: Urzqdzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach.

Wymienione dokumenty jasno wskazujq, ze: ,wszystkie urzgdzenia dachowe
z materiatéw izolacyjnych lub przewodzqgcych, ktére zawierajqg wyposazenie
elektryczne iflub stuzq przetwarzaniu informaciji, powinny znajdowaé

sie w przestrzeni ochronnej uktadu zwodéw’.

Klasyczny montaz systemu fotowoltaiki na dachu jednospadowym

lub wielospadowym wymaga ochrony odgromowej polegajacej np.

na zastosowaniu zwodéw pionowych (iglice kominowe bqdz ggsiorowe)
i zwodow poziomych, instalowanych na kalenicy, jak rowniez przewodow

odprowadzajgcych — montowanych na potaci dachu i elewacji budynku.



PRZESTRZEN CHRONIONA | ODSTEP IZOLACYJNY

Metalowe elementy chronionych urzgdzen majq to do siebie, ze czesto

sqQ narazone na przeskoki iskrowe pochodzqgce ze zwoddw i przewoddw
instalacji odgromowej. Dlatego newralgiczne elementy systemu paneli PV
muszq znajdowaé sie wewnaqtrz przestrzeni chronionej oraz mie¢ zachowany

bezpieczny odstep izolacyjny.
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Rys.1- Zachowany odstep izolacyjny "S" - w sytuacji gdzie nie ma zblizenia masztu do urzgdzenia chronionego.
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Rys. 2 - Zachowany odstep izolacyjny "S" w pionie - w sytuacji gdzie dochodzi do zblizenia masztu do urzgdzania
chronionego. Zastosowany izolator pionowy zapewnia odstep izolacyjny, a tadunek prqdu pioruna odprowadzony
jest przewodem w izolacji wysokonapieciowe;j.
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Co ciekawe, zwody pionowe (np. H196044), w potqczeniu ze zwodami poziomymi
(np. B931516) idealnie spetnig swojq role na ptaskich dachach, zapewniajqc
bezpieczenstwo odgromowe systemowi fotowoltaicznemu. W tej sytuaciji prad
pioruna réwniez kieruje sie do uziemienia za pomocq przewodoéw

odprowadzajgcych umieszczonych na potaci dachu i elewacii.

INSTALACJA WYROWNANIA
POTENCJALOW

Jej zadaniem jest zapobieganie
powstawaniu niekontrolowanych
réznic potencjatéw na elementach
przewodzqgcych w instalacjach
fotowoltaicznych. Pozwala takze
zredukowaé zagrozenia: pozarowe,

wybuchowe oraz utraty zycia.

OCHRONA PRZEPIECIOWA

Dzieki niej kazde urzqdzenie elektryczne zyska
zabezpieczenie przepieciowe w razie wytadowania
pioruna. Zewnetrzna instalacja odgromowa

wraz z ogranicznikami przepie¢ stanowi solidny filar

w budowie petnego systemu ochrony paneli stonecznych.



POLISA UBEZPIECZENIOWA
A OCHRONA ODGROMOWA

Okazuje sie, iz wiekszoS¢ towarzystw
ubezpieczeniowych wymaga
posiadania instalacji odgromowe;j,
sankcjonujgc ten fakt odpowiednimi
zapisami. Jak np. firma PZU

(stan z dn. 04.01.2021+.), ktéra podaije,

ze: ,Ochronq ubezpieczeniowqg moze

by¢ objeta instalacja fotowoltaiczna,
ktéra spetnia tqcznie nastepujace warunki (),
jest wyposazona w system ochrony przepieciowej
i odgromowej (o ile jest wymagany zgodnie

z obowiqzujgcymi przepisami prawa) oraz uziemienie™.

KORZYSCI

Inwestycja w profesjonalny system odgromowy i antyprzepieciowy to dobry krok
w kierunku zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczenstwa dla catej instalacii
fotowoltaicznej wraz z dedykowanymi urzqdzeniami elektrycznymi i elektronicznymi.

Efekt? Diugie lata bezawaryjnej pracy oraz duze oszczednosci.




Wybrane produkty z oferty:

IGLICA NA GASIORA PODWOJNA PRZEWOD W IZOLACJI
Stuzy do ochrony elementéw metalowych na dachu WYSOKONAPIECIOWEJ
lub urzqdzen takich jak panele PV, kominy, klimatyzatory, Stosowany w przypadku braku mozliwosci zachowania
Swietliki. Uchwyty oraz konstrukcja wsporcza wykonana odstepu izolacyjnego m.in. od paneli fotowoltaicznych.
ze stali nierdzewne;j. Wykorzystujemy go do odprowadzenia tadunku prgdu

pioruna z masztéw izolowanych.
Symbol: H926085

Typ: AN-90H/AL/ Symbol: H826013
H=1500 mm Typ: AN-88BNI/IN/

/IGLICA KOMINOWA

Realizacja ochrony odgromowej komindéw,
nadbuddéwek, paneli PV oraz innych urzqdzen

na dachach obiektéw. Uchwyty montazowe na state
wspawane w iglice oraz ztqcze do potgczenia

z przewodem odgromowym.

Symbol: H196396
Typ: AN-90C/0OG/
H=2000 mm

/

UCHWYT DACHOWKOWY DO PW

Stuzy do montazu przewodu w izolacji wysokonapieciowej

na potaci dachu.

Symbol: H286101
Typ: AN-88GD/OH/

Petna oferta dostepna na stronie AN-KOM SYSTEMY ODGROMOWE: an-kom.pl



Wybrane produkty z oferty:

IGLICA SZCZYTOWA UCHWYTDO PW W TWORZYWIE
Stuzy do ochrony odgromowej komindw, paneli PV itd. Uchwyt do PW w tworzywie do prowadzenia przewodu
na dachach obiektéw. Mocowana na kalenicy dachu w izolacji wysokonapieciowej po ptaskich podtozach
poprzez przykrecenie. Pionowa iglica wykonana np. §cianie. Tworzywo odporne na promieniowanie UV.

z aluminium, podstawa ze stali nierdzewne;.
Symbol: H196276
Symbol: H926097 Typ: AN-88G/OG/
Typ: AN-90J/AL/
H=1000 mm

/IGLICA NA RABEK

Stuzy do ochrony urzqdzen takich jak np. panele PV,
wyrzutnie powietrza, Swietliki dachowe. Bezinwazyjny
montaz pozwala bezpiecznie zamocowac iglice

bez ingerencji w poszycie dachowe.

Symbol: H926089
Typ: AN-80BR/AL/
H=1500 mm
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KONCOWKA DO PW

Do zakoriczenia przewodu w izolacji wysokonapieciowej
PW. Koricéwka umozliwia wykonanie prawidtowych
zakorczen w celu przytqczenia przewodu do iglicy
masztu lub instalacji odgromowe;j.

Symbol: H286009
Typ: AN-88ANI/OH/

Petna oferta dostepna na stronie AN-KOM SYSTEMY ODGROMOWE: an-kom.pl



MASZTY POJEDYNCZE

Stuzg m.in. do ochrony ogniw
fotowoltaicznych przed
bezposrednim dziataniem prqgdu
pioruna. Nalezy zachowaé odstep
izolacyjny miedzy masztami

a panelami fotowoltaicznymi.

Symbol: H196044
Typ: AN-80F/OG/
H=3000 mm

MASZT NA TROJNOGU DO PW

Maszt na tréjnogu do PW
przeznaczony do ochrony
urzqgdzen na dachach obiektéw
przemystowych w miejscach,
gdzie nie jest mozliwe
zachowanie odstepu
izolacyjnego. Prqd pioruna

z iglicy masztu odprowadzany
jest przewodem PW.

Symbol: H196220
Typ: AN-87C/0OG/
H=5000 mm

Wybrane produkty z oferty:

MASZTY SCIENNE DO PW

Iglice Scienne do PW przeznaczone
do ochrony urzqdzeri na dachach
obiektéw przemystowych

w miejscach, gdzie nie jest mozliwe
zachowanie odstepu izolacyjnego.
Prqd pioruna z iglicy masztu
odprowadzany jest przewodem PW.

Montaz poprzez uchwyty.

Symbol: H196240
Typ: AN-87K/OG/
H=5000 mm

ﬂnAszw NA TROJNOGU

Maszty odgromowe wolnostojqce
na potréjnym obcigzniku (tréjnég)
tworzq przestrzeri chronionq.
Nalezy zachowaé odstep izolacyjny
miedzy masztami a panelami
fotowoltaicznymi.

Symbol: H196128
Typ: AN-8IC/OG/
H=5000 mm

Petna oferta dostepna na stronie AN-KOM SYSTEMY ODGROMOWE: an-kom.pl






SYSTEMY [ 11 I

AN-KOM

I NIl ODGROMOWE

AN-KOM

Inwatd, ul. ks. W. Bukowiniskiego 15
34-120 Andrychoéw
biuro@an-kom.pl

www.an-kom.pl

Dziat Handlowy
handlowy@an-kom.pl

+48 33 8751811
+48 33 432 27 40
+48 33 432 27 41

Dziat Techniczny
techniczny@an-kom.pl

+48 605 521347
+48 605125 305
+48 605 343 525
+48 605 521 980



