
MASZTY PRĘTOWE PRZYKRĘCANE 

ELEMENTY SKŁADOWE MASZTU:
1. podstawa stalowa przykręcana do podłoża
2. podkładka sprężynowa M20
3. złącze do odprowadzenia prądu pioruna
4. podstawa prętowa masztu
5. podkładka sprężynowa M20
6. iglica masztu
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WYSOKOŚĆ MASZTU
(mm)

SYMBOL TYP
L1

(mm)
L2

(mm)
Ø1 / Ø2 
(mm)

Ø3 

(mm)

2500 H196064 AN-80HS/OG/ 946 1475 10 / --- 18

3000 H196048 AN-80FS/OG/ 1470 1475 10 / 16 18

3500 H196108  AN-80PS/OG/ 1470 1995 10 / 16 18

4000 H196056 AN-80GS/OG/ 1960 1995 10 / 16 18
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w przypadku montażu masztu
z śrubą regulacyjną AN-80R

„SCHEMAT MONTAŻU”
na odwrocie strony

połać dachowa

zakres regulacji
0 0od 0  do 6



iglica lub podstawa masztu
w zależności od wersji masztu

przeguby regulacyjne

podkładka sprężynowa M20

podkładka sprężynowa M20

nakrętka M20

SCHEMAT MONTAŻU 

dotyczy produktu:

symbol: AN-80R/OG/
typ: H196112

podstawa stalowa
przykręcana do podłoża


