
NORMY 
Szanowni Państwo, 

Normy dla ochrony odgromowej dosyć często ulegają zmieniane. Aktualną wersję stanowi 
seria norm ogólnych  PN-EN 62305  oraz  norma PN-EN 50164 - obecnie PN-EN 62561 dotyczących 
komponentów urządzenia piorunochronnego (LPS). PN-EN 62561 jest  w języku angielskim, zastąpiła  
normy PN-EN 50164, które są w języku polskim i przywołane zostały w rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury RP. Dlatego też normy PN-EN 50164 są wciąż aktualne.  
Dodatkowo informujemy, że norma 62561  jest to zmodyfikowana norma  PN-EN 50164,  do której 
wprowadzono korekty lub dodano nowe wątki. 

Aktualne ogólne normy dla ochrony odgromowej: 

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa - Część 1: Zasady ogólne. 
PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa - Część 2: Zarządzanie ryzykiem. 
PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa - Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i 

zagrożenie życia. 
PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa - Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne 

w obiektach. 

Aktualne normy dla komponentów LPS: 

       PN-EN 62561-1:2012 (dawniej PN-EN 50164-1-jezyk polski) Elementy urządzenia 
piorunochronnego (LPSC) –  
Część 1: Wymagania dotyczące elementów połączeniowych - wersja angielska. 

PN-EN 62561-2:2012 (dawniej PN-EN 50164-2-jezyk polski) Elementy urządzenia 
piorunochronnego (LPSC) –  
Część 2: Wymagania dotyczące przewodów i uziomów- wersja   angielska. 

PN-EN 62561-3:2012 (dawniej PN-EN 50164-3) Elementy urządzenia piorunochronnego 
(LPSC) - Część 3: Wymagania dotyczące iskierników izolacyjnych (ISG) - wersja angielska. 

PN-EN 62561-4:2011 (dawniej PN-EN 50164-4)  Elementy urządzenia piorunochronnego 
(LPCS) - Część 4: Wymagania dotyczące uchwytów- wersja angielska. 

PN-EN 62561-5:2011 (dawniej PN-EN 50164-5) Elementy urządzenia piorunochronnego 
(LPCS) - Część 5: Wymagania dotyczące uziomowych studzienek kontrolnych i ich uszczelnień- 
wersja angielska. 

PN-EN 62561-7:2012 (dawniej PN-EN 50164-7)  Elementy urządzenia piorunochronnego 
(LPCS) - Część 7: Wymagania dotyczące substancji poprawiających jakość uziemień- wersja 
angielska. 

PN-EN 62561-6:2011 (dawniej PN-EN 50164-6) Elementy urządzenia piorunochronnego 

(LPCS) - Część 6: Wymagania dotyczące liczników udarów piorunowych (LSC) - wersja angielska. 
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