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uchwyty betonowe w tworzywie

INSTRUKCJA MONTAŻU

30s1 os.

Dotyczy produktów o indeksie: B931516, B931504, B931600, B931588, B931532, B931512, B641512, B641536, 

B641604, B641560  

Uchwyty betonowe w tworzywie

Silny wiatr może powodować przemieszczanie się pokrycia dachowego, szczególnie gdy nie jest ono trwale przytwierdzone 

do konstrukcji na całej powierzchni. W związku z tym podczas montażu należy zadbać, aby uchwyty nie przemieszczały się 

pod wpływem naporu wiatru.

Metoda montażu
Pokrycie z membrany - nie zaleca się klejenia uchwytów do tego typu pokryć, ponieważ kleje często nie są kompatybilne z 

materiałem pokrycia dachowego. Co więcej, klejenie może skutkować utratą gwarancji producenta pokrycia.

Pokrycie z papy -  dopuszcza się klejenie specjalnymi masami dającymi elastyczne połączenie wspornika z pokryciem. 

Zalecana metoda montażu:
na membranie - zgrzewanie podstawki uchwytu paskiem wykonanym z tego samego materiału co pokrycie dachowe. 

na papie - klejenie  samego uchwytu do pokrycia dachowego. 

Dobór sposobu mocowania zależy od nachylenia dachu i przewidywanego obciążenia wiatrem:

•  nachylenie do 3° – wystarczy mocować co piąty uchwyt,

•  nachylenie do 5° – należy mocować co drugi uchwyt,

•  nachylenie powyżej 5° – należy mocować każdy uchwyt,

•  nachylenie powyżej 10° – należy zwrócić szczególną uwagę na trwałość i bezpieczeństwo zamocowania uchwytów.

Może być konieczne zastosowanie alternatywnego rozwiązania, w zależności od rodzaju dachu i pokrycia.

Ważne: Przy dużych obciążeniach wiatrem zaleca się trwały montaż  każdego uchwytu – niezależnie od kąta nachylenia.

Kompensacja naprężeń i wydłużeń termicznych
Przewody odgromowe ulegają zmianom długości w wyniku wahań temperatury. Aby uniknąć uszkodzenia zarówno uchwytów, 

jak i pokrycia dachowego:

•  na dłuższych odcinkach należy stosować elementy kompensacyjne: przewody FeZn co 15m, przewody Cu, AL. co 10m,

•  połączenia z konstrukcją budynku należy wykonywać przy użyciu elastycznych przewodów.

Uchwytów nie należy stosować na pokryciach blaszanych: aluminiowych, miedzianych oraz stalowych z powłoką 
alucynkową, cynkowotytanowych, cynkową.

INSTRUKCJA MONTAŻU UCHWYTU
1.  Ustaw podstawkę uchwytu na pokryciu dachowym.

2.  Umieść pasek na podstawce tak, aby wystawał minimum 10 cm po obu stronach uchwytu.

3.  Zgrzej pasek po obu stronach podstawki do warstwy pokrycia dachowego.

4.  Zamocuj uchwyt, zatrzaskując go w podstawce.

5.  Zainstaluj przewód odgromowy w zatrzaskach uchwytu. 

6.  Zachowaj zalecaną odległość pomiędzy uchwytami max. 1m. 

Proces zgrzewania wykonuje się gorącym powietrzem (ok. 500°C), zgodnie z zaleceniami producenta pokrycia. Prace te 

powinny być przeprowadzane przez dekarza lub osobę odpowiednio przeszkoloną – aby nie utracić warunków gwarancji.

Ważne: Prace przy instalacji piorunochronnej i uziemiającej powinien wykonywać wykwalifikowany personel np. elektryk 

posiadający wiedze z zakresu ochrony odgromowej.

Pamiętaj! Nie wykonuj prac montażowych podczas burzy.


